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INNOVATION BEGINNT
IM KOPF

Mit dem neuen RW-Antrieb von Wirth.
Far IThre Hochstleistung gemacht.

Der Kopf hinter dem neuen RW-Antrieb der ASSY®plus4 ist Andreas
Wunderlich, Entwicklungs-Ingenieur bei Wiirth. Angetrieben von un-
bandiger Innovationslust hat er die Wiinsche unserer Kunden gesammelt und
in versessener Detailarbeit einen Schraubenantrieb mit neuem Bit-
Konzept entwickelt, der seinesgleichen sucht. Den ersten physischen Beweis
dieser Kopfarbeit halten Sie bereits ab Januar 2020 in lhren Handen:

DIE NEUE ASSY®PLUS 4 MIT PATENTIERTEM RW-ANTRIEB.

Profitieren Sie ab sofort von der verbesserten Performance der ASSY®plus4
mit Bohrspitze und freuen Sie sich ab Mai 2020 auf das komplette neue
ASSY®4 Sortiment mit Uiber 1.400 Abmessungen und Innovationspower in
jedem Funktionsbereich der Schraube.

JL ASSY'4

MADE FOR YOUR
PERFORMANCE




EIN NEUER ANTRIEB
FUR NOCH MEHR POWER

Der Performance-Faktor:

Weniger Bitwechsel

Mehr Stabilitat (keine Taumelbewegung)

Noch besserer Halt des Bits (Steck-Effekt)
Kompatibilitat mit dem bisherigen AW-Antrieb

Der Entwickler sagt:

»Durch den konisch zulaufenden und tief eindringenden RW-Bit ergibt sich
ein perfekter Passsitz des Bits im Schraubenkopf, praktisch ohne
Taumelbewegung. Der gute Halt ermdglicht das einhdndige Ansetzen der
Schraube und fiihrt bei Schrauben bis D = 5,0 mm zu einem klemmenden
Steck-Effekt, der ein Arbeiten ganz ohne magnetischen Bithalter mdglich
macht. Durch die vergroferte Fligelfléche ergibt sich bei héchster Kraft-
Ubertragung eine verringerte Bitanzahl Giber das Gesamtprogramm der

Schraube — und eine hdhere Standzeit des Bits!«

Andreas Wunderlich
Dipl.-Ingenieur

Fabian Tuscher,
Handwerksmeister

Der Kunde sagt:

»Der Bit halt kleinere Schrauben sehr sicher und sie gehen insgesamt -f >
noch einfacher und sauberer rein. So ist auch einhandiges Einschrauben

problemlos méglich. Eine klare Verbesserung gegeniiber dem bisherigen ! d
Antriebl«
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WENIGER BITWECHSEL MEHR POWER MEHR PERFORMANCE

Fur Schrauben von 3,5 bis 5 mm Durch- Das tiefere Eindrin- AW-Antrieb und RW-Antrieb sind im
messer ist der RW 20-Antrieb vor- gen und die breitere Einsatz kompatibel. Die bessere
gesehen. Der RW 40 deckt alle Abmes- Fligelflache bringen Performance liefert der

sungen mit einem Durchmesser von die Performance- neue, patentierte

5 bis 10 mm ab. Bedeutet in der Praxis: Vorteile beim neuen RW-Antrieb. %
Schreiner und Zimmermann kénnen oft RW-Antrieb. ' ?

mit nur einem Bit arbeiten.
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DIE NEUE ASSY®PLUS 4:
AM KOPF OPTIMIERT FUR DIE BESTE
PERFORMANCE ALLER ZEITEN

Gewindeanlauf Gewinde

« Sanfter Gewindeanlauf fiir

= Auf die Bohrleistung der Schraube
schnelles Anbeil3en

abgestimmtes Gewinde

= Maximale Uberdrehsicherheit
durch asymmetrisches
Einganggewinde

Zentrierbohrspitze

= Punktgenaues Ansetzen durch die Zentrierspitze
= Scharfkantige Bohrschneiden fiir ein exaktes

® Bohrloch
J, | ASSY4

= |deal fiir geringe Randabstéande wie bei
MADE FOR YOUR "
PERFORMANCE vorgebohrten Lochern
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Frastaschen

Perfektes Kopfversenken in beschichteten Spanplatten
Optimierte Anzahl an Frastaschen —

je nach Anwendung

Faserfreies Versenken in Vollholz

Bremseffekt auf Metall, Fraseffekt in Holz

w WURTH

" Rw-Antrieb

Mehr Power: GrolRere Kontaktflache am Bit
sorgt fir noch bessere Kraftiibertragung, kein
Durchdrehen

Mehr Stabilitat: Keine Taumelbewegung,
punktgenaues Ansetzen

Besserer Halt: Steck-Effekt ermdglicht
einhandiges Arbeiten

Weniger Bitwechsel: Nur noch 2 Bitgrof3en
fur 80 % des Schraubenprogramms
Kompatibilitat mit dem bisherigen AW-Antrieb



ASSY®PLUS 4 — FUR JEDE ANWENDUNG DIE PASSENDE SCHRAUBE

Auf den folgenden Seiten finden Sie das Produktsortiment der ASSY®plus4 mit detaillierter Beschreibung und
unterschiedlichen Einsatzbereichen.
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ASSY®plus 4 CSMP
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Universalschraube Stahl gehértet verzinkt Teilgewinde Senkkopf

Universelle Teilgewindeschraube mit Senkfrés-
taschenkopf zur randnahen, spaltfreien Befes-
tigung, ohne Vorbohren, von Holz-Holz-Verbin-
dungen im trockenen Innen- oder Feuchtbereich.

Ideale Kraftiibertragung dank RW-Antrieb

* Mehr Power durch gréBere Kontaktfléche am Bit

* Mebhr Stabilitét und punktgenaues Ansetzen durch perfekten
Sitz des Bits im Antrieb

* Einhdndiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch
Steck-Effekt

* Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit

* Kompatibilitat mit dem bisherigen AW-Antrieb

Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren

durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze

* Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer

* Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohr-
schneidkanten (&hnlich Forstnerbohrer)

* Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberfléichen ohne
Verrutschen dank Zentrierdorn

* Zigiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs

Sauberes Versenken in Nadelholz oder Holzwerk-

stoff

* Leichtes Versenken des Schraubenkopfes im Holz dank
optimierter Fréstaschen

Keine Abplatzer in beschichteten Spanplatten durch
verbesserte Fréswirkung und erhéhte Fréastaschenanzahl bis
@ 4,5 mm

Perfekter Sitz des 90°-Kopfes in Beschlagteilen mit Metall-
senkungen

Maximale Verschraubungssicherheit

* Asymmetrisches Einganggewinde

* Durch optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewinde-
geometrie

* Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische
Anordnung der Gewindeflanken

Hoéchste Festigkeitswerte ohne Versprédungsgefahr

* Die Hartung des Stahls im oberfléchennahen Bereich liegt
unterhalb der Gefahr einer Wasserstoffversprédung, welche
ein Versagen des Verbindungsmittels hervorrufen wiirde.
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RW-Antrieb

Senkkopf mit

Frastaschen

Teilgewinde

e

]

Asymmetrisches
Hochleistungs-
gewinde

Verzinkt/A2K
oder A3K

3

Zentrierbohrspitze Stahl gehértet
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Werkstoff

Stahl gehartet

?'—‘*, I
Oberflache Verzinkt A0 oA 5: A A 0T
RoHS-konform Ja 5 n
Gewinde-
Nenndurch- | .. Gewinde- lénge mit Kopfdurch- |Kopfhdhe Innen-
messer (d) Lénge (1) lénge (lg) Bohgrspil'ze meI:ser (dy) (k)p antrieb Colid L2 VE
(b)
3,5 mm 35 mm 18 mm 21,5 mm 6,8 mm 2,2 mm 0178 113535 | 500
3,5 mm 40 mm 22 mm 25,5 mm 6,8 mm 2,2 mm 0178 113 540 | 500
3,5 mm 45 mm 22 mm 25,5 mm 6,8 mm 2,2 mm 0178 113 545 | 500
3,5 mm 50 mm 27 mm 30,5 mm 6,8 mm 2,2 mm 0178 113550 |500
4 mm 30 mm 15 mm 18,5 mm 7,8 mm 2,5 mm 0178 114 30 500
4 mm 35 mm 18 mm 21,5 mm 7,8 mm 2,5 mm 0178114 35 500
4 mm 40 mm 21 mm 24,5 mm 7,8 mm 2,5 mm 0178 114 40 500
4 mm 45 mm 26 mm 29,5 mm 7,8 mm 2,5 mm 017811445 500
4 mm 50 mm 26 mm 29,5 mm 7,8 mm 2,5 mm 0178 114 50 500
4 mm 55 mm 31 mm 34,5 mm 7,8 mm 2,5 mm 0178114 55 250
4 mm 60 mm 31 mm 34,5 mm 7,8 mm 2,5 mm 0178 114 60 250
4 mm 70 mm 31 mm 34,5 mm 7,8 mm 2,5 mm 017811470 200
4,5 mm 35 mm 17 mm 21 mm 8,8 mm 2,6 mm 0178 114535 |500
4,5 mm 40 mm 22 mm 26 mm 8,8 mm 2,6 mm 0178 114 540 |500
4,5 mm 45 mm 22 mm 26 mm 8,8 mm 2,6 mm 0178 114 545 |500
4,5 mm 50 mm 24 mm 28 mm 8,8 mm 2,6 mm 0178 114 550 |250
4,5 mm 60 mm 29 mm 33 mm 8,8 mm 2,6 mm 0178 114 560 |250
4,5 mm 70 mm 34 mm 38 mm 8,8 mm 2,6 mm 0178 114570 |200
4,5 mm 80 mm 39 mm 43 mm 8,8 mm 2,6 mm 0178 114 580 |200
5 mm 50 mm 26 mm 30 mm 9,5 mm 3,1 mm 0178 115 50 250
5 mm 60 mm 33 mm 37 mm 9,5 mm 3,1 mm 0178 115 60 250
5 mm 70 mm 38 mm 42 mm 9,5 mm 3,1 mm 0178 11570 200
5 mm 80 mm 38 mm 42 mm 9,5 mm 3,1 mm 0178 115 80 200
5 mm 90 mm 43 mm 47 mm 9,5 mm 3,1 mm 0178 11590 200
5 mm 100 mm 48 mm 52 mm 9,5 mm 3,1 mm 0178 115100 |200
6 mm 80 mm 45 mm 50 mm 12 mm 4,4 mm 0178 116 80 200
6 mm Q0 mm 45 mm 50 mm 12 mm 4,4 mm 0178 116 90 200
6 mm 100 mm 55 mm 60 mm 12 mm 4,4 mm 0178116 100 | 100
6 mm 120 mm 65 mm 70 mm 12 mm 4,4 mm 0178116 120 | 100
6 mm 140 mm 65 mm 70 mm 12 mm 4,4 mm 0178116 140 | 100
6 mm 160 mm 65 mm 70 mm 12 mm 4,4 mm 0178 116 160 | 100
6 mm 180 mm 65 mm 70 mm 12 mm 4,4 mm 0178116 180 | 100
6 mm 200 mm 65 mm 70 mm 12 mm 4,4 mm 0178116200 |100
6 mm 220 mm 65 mm 70 mm 12 mm 4,4 mm 0178 116 220 | 100
6 mm 240 mm 65 mm 70 mm 12 mm 4,4 mm 0178 116 240 | 100
8 mm 140 mm 75 mm 80,5 mm 15 mm 4,6 mm 0178118 140 |75
8 mm 160 mm 75 mm 80,5 mm 15 mm 4,6 mm 0178118160 |75
8 mm 180 mm 75 mm 80,5 mm 15 mm 4,6 mm 0178118180 |75
8 mm 200 mm 75 mm 80,5 mm 15 mm 4,6 mm 0178118200 |75
8 mm 220 mm 95 mm 100,5 mm 15 mm 4,6 mm 0178118220 |75
8 mm 240 mm 95 mm 100,5 mm 15 mm 4,6 mm 0178118240 |75
8 mm 260 mm 95 mm 100,5 mm 15 mm 4,6 mm 0178 118260 |75
8 mm 280 mm 95 mm 100,5 mm 15 mm 4,6 mm 0178118280 |75
8 mm 300 mm 95 mm 100,5 mm 15 mm 4,6 mm 0178 118300 |75
8 mm 400 mm 95 mm 100,5 mm 15 mm 4,6 mm 0178 118400 |50
10 ASSY®PLUS 4
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Gewinde-
Nenndurch- | .. Gewinde- lénge mit Kopfdurch- | Kopfhéhe Innen-
messer (d) Lénge (1) lénge (Ig) Bohrspitze |messer(d,) |(k) antrieb Art.-Nr. VE
(b)
8 mm 430 mm 95 mm 100,5 mm 15 mm 4,6 mm 0178 118430 |50
8 mm 480 mm 95 mm 100,5 mm 15 mm 4,6 mm 0178118480 |25
Anwendung

Fir auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen

Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindung méglich.
Dabei wird das Gewinde vollsténdig im unteren zweiten Bauteil positioniert.

Fir Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab @ > 4 mm)
* Hochwertiger Oberfléichenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei, bis @ 4 mm A2K 5 pm, ab @& 4,5 mm A3K 8 pm Schichtdicke

* Fir die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem @ > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. iber-
dachter AuBenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet

* Fir Schrauben ab den @ 4,5 mm mit der Zinkschichtdickte 8 pm mit Cr(lll)-Passivierung wird die Anforderung der Klassifizierung T2/
C2 geméf prEN 14592:2017 (D) erfillt

ASSY®PLUSE 11
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Universalschraube magaziniert Stahl gehdartet verzinkt Teilgewinde

Senkkopf

Universelle magazinierte Teilgewindeschraube
mit Senkfréstaschenkopf zur seriellen, rand-

nahen, spalifreien Befestigung, ohne Vorbohren,

von Holz-Holz-Verbindungen im trockenen
Innen- oder Feuchtbereich.

Ideale Kraftiibertragung dank RW-Antrieb

* Mehr Power durch gréBere Kontaktfléche am Bit

* Mebhr Stabilitét und punktgenaues Ansetzen durch perfekten
Sitz des Bits im Antrieb

* Einhandiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch
Steck-Effekt

¢ Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit

* Kompatibilitat mit dem bisherigen AW-Antrieb

Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren

durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze

* Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer

* Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohr-
schneidkanten (Ghnlich Forstnerbohrer)

* Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberfléichen ohne
Verrutschen dank Zentrierdorn

* Zigiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs

Sauberes Versenken in Nadelholz oder Holzwerk-

stoff

* Leichtes Versenken des Schraubenkopfes im Holz dank
optimierter Fréstaschen

* Keine Abplatzer in beschichteten Spanplatten durch
verbesserte Fréswirkung und erhéhte Fréstaschenanzahl bis
@ 4,5 mm

* Perfekter Sitz des 90°-Kopfes in Beschlagteilen mit Metall-
senkungen

Maximale Verschraubungssicherheit

* Asymmetrisches Einganggewinde

¢ Durch optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewinde-
geometrie

* Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische
Anordnung der Gewindeflanken

Héchste Festigkeitswerte ohne Versprédungsgefahr

* Die Hartung des Stahls im oberfldchennahen Bereich liegt
unterhalb der Gefahr einer Wasserstoffversprédung, welche
ein Versagen des Verbindungsmittels hervorrufen wiirde.

12 ASSY®PLUS 4
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Innenantrieb [Rw2o o
Werkstoff Stahl gehértet W=
Oberfléche Verzinkt A °
RoHS*konform Ja |

. Gewinde-
:::::ru(.:)h ) Lange (1) E:‘;’;n(‘::)- lédnge mit r':‘:'::::;:’h; Kopfhéhe (k) |Art.-Nr. VE

Bohrspitze (b) h

4 mm 35 mm 21 mm 24,5 mm 7,8 mm 2,5 mm 0163814035 | 1000
4 mm 40 mm 21 mm 24,5 mm 7,8 mm 2,5 mm 0163814040 | 1000
5 mm 60 mm 33 mm 37 mm 9,5 mm 3,1 mm 0163 815060 | 1000
5 mm 70 mm 38 mm 42 mm 9,5 mm 3,1 mm 0163815070 | 1000
5 mm 80 mm 53 mm 57 mm 9,5 mm 3,1 mm 0163815080 | 1000
Anwendung

Schnelle Serienverschraubung
* Fir alle handwerklichen Anwendungen

* Mit Handgerdten fir Coil- oder Bandgurtung

Fir auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen

Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-HolzVerbindung méglich.
Dabei wird das Gewinde vollstdndig im unteren zweiten Bauteil positioniert.

For Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab @ > 4 mm)

* Hochwertiger Oberfléichenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei, bis @ 4 mm A2K 5 pm, ab @ 4,5 mm A3K 8 pm Schichtdicke

* Fir die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem & > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. iber-
dachter AuBenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet
* Fir Schrauben ab den @ 4,5 mm mit der Zinkschichtdickte 8 pm mit Cr(lll)-Passivierung wird die Anforderung der Klassifizierung T2/
C2 gemdf prEN 14592:2017 (D) erfillt

ASSY®PLUS 4
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Korpusschraube Stahl gehértet verzinkt Teilgewinde Senkkopf

Teilgewindeschraube mit optimierter Gewin-

delénge und Senkfréastaschen zum Zusammen- B PPTTTITITN B
ziehe? von Bauteilen ohne Spalten, Vorbohren 2 TR RS
oder Uberdrehen speziell fiir den Korpusbau,

sowie fur unterschiedliche Plattenmateralien

auch im randnahen Bereich.

Ideale Kraftiibertragung dank RW-Antrieb ASSY @Rw n(g

* Mehr Power durch gréBere Kontakifléiche am Bit _
* Mebhr Stabilitét und punktgenaues Ansetzen durch perfekten u

. Sitz des Bits im Antrieb *m ?.

Einhandiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch l f
Steck-Effekt S
* Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit RW-Antrieb Se“nkkOPF mif Korpusgewinde
* Kompatibilitét mit dem bisherigen AW-Antrieb Fréstaschen

Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren

. : e
durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze m ﬁ‘.

[ e ey o
* Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer '
* Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohr- — T p—
schneidkanten (&hnlich Forstnerbohrer] Asymmetrisches Zentrierbohrspitze Stahl gehartet

Hochleistungs-
* Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberfléchen ohne 9

gewinde
Verrutschen dank Zentrierdorn
e Ziigiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs ,‘\
Sauberes Versenken in Nadelholz oder Holzwerk- 4
stoff .
* Leichtes Versenken des Schraubenkopfes im Holz dank Verzinki/A2K
optimierter Fréstaschen oder A3K

* Keine Abplatzer in beschichteten Spanplatten durch
verbesserte Fraswirkung und erhhte Frastaschenanzahl bis
D 4,5 mm o

G

T WooD
o Perfekter Sitz des 90°-Kopfes in Beschlagteilen mit Metall- /‘\ | | fx_dg
senkungen
W “iisen

Maximale Verschraubungssicherheit
* Asymmetrisches Einganggewinde
* Durch optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewinde-
geometrie
* Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische
Anordnung der Gewindeflanken

Héchste Festigkeitswerte ohne Versprédungsgefahr

* Die Hartung des Stahls im oberflachennahen Bereich liegt
unterhalb der Gefahr einer Wasserstoffversprédung, welche
ein Versagen des Verbindungsmittels hervorrufen wiirde.

14  ASSY®PLUS 4
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i k
Innenaniricb [Rw2o ] e ’

Werkstoff Stahl gehértet W=
Oberfléche Verzinkt 5 A °
RoHS-konform Ja I
Nenndurch- . Gewinde- ('iewind?- Kopfdurch- e
messer (d) Lange (1) lénge (Ig) lénge n-1|t messer (d,) Kopfhéhe (k) |Art.-Nr. VE
Bohrspitze (b)

3,5 mm 45 mm 27 mm 30,5 mm 6,8 mm 2,2 mm 0178 103 545 | 500
3,5 mm 50 mm 32 mm 35,5 mm 6,8 mm 2,2 mm 0178 103 550 | 500
4 mm 30 mm 18 mm 21,5 mm 7,8 mm 2,5 mm 0178 104 30 500
4 mm 35 mm 21 mm 24,5 mm 7,8 mm 2,5 mm 0178 104 35 500
4 mm 50 mm 31 mm 34,5 mm 7,8 mm 2,5 mm 0178 104 50 500
4 mm 55 mm 36 mm 39,5 mm 7,8 mm 2,5 mm 0178 104 55 250
4 mm 60 mm 36 mm 39,5 mm 7,8 mm 2,5 mm 0178 104 60 250
4 mm 70 mm 46 mm 49,5 mm 7,8 mm 2,5 mm 0178 104 70 200
4,5 mm 35 mm 22 mm 26 mm 8,8 mm 2,6 mm 0178 104 535 | 500
4,5 mm 45 mm 27 mm 31 mm 8,8 mm 2,6 mm 0178 104 545 | 500
4,5 mm 50 mm 29 mm 33 mm 8,8 mm 2,6 mm 0178 104 550 |250
4,5 mm 60 mm 34 mm 38 mm 8,8 mm 2,6 mm 0178 104 560 |250
4,5 mm 70 mm 44 mm 48 mm 8,8 mm 2,6 mm 0178 104 570 |200
4,5 mm 80 mm 44 mm 48 mm 8,8 mm 2,6 mm 0178 104 580 |200
Anwendung

Fir den montagespaltfreien Zusammenzug zweier Plattenwerkstoffe
Durch das im Vergleich zur Standardausfihrung verléngerte Gewinde ist eine montagespaltfreie Verbindung von Plattenwerkstoffen auch
bei einer stirnseitigen Verschraubung ohne iberméBige Versenkung des Senkkopfes méglich.

For Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab @ > 4 mm)

* Hochwertiger Oberfléichenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei, bis @ 4 mm A2K 5 pym, ab @ 4,5 mm A3K 8 pm Schichtdicke

* Fir die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem @ > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. iber-
dachter AuBBenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet

* Fir Schrauben ab den @ 4,5 mm mit der Zinkschichtdickte 8 pm mit Cr(lll)-Passivierung wird die Anforderung der Klassifizierung T2/
C2 geméf prEN 14592:2017 (D) erfillt
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ASSY®plus 4 CSMP HO

Kopflochgebohrte Universalschraube Stahl gehértet verzinkt Teilgewinde

Senkkopf

Kopflochgebohrte Teilgewindeschraube mit
Senkfrastaschenkopf zur randnahen, spaltfreien
Befestigung, ohne Vorbohren, von Holz-Holz-
Verbindungen im trockenen Innen- oder Feucht-
bereich.

Ideale Kraftiibertragung dank RW-Antrieb

* Mehr Power durch gréBere Kontaktfléche am Bit

* Mebhr Stabilitét und punktgenaues Ansetzen durch perfekten
Sitz des Bits im Antrieb

* Einhandiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch
Steck-Effekt

¢ Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit

* Kompatibilitat mit dem bisherigen AW-Antrieb

Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren

durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze

* Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer

* Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohr-
schneidkanten (Ghnlich Forstnerbohrer)

* Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberfléichen ohne
Verrutschen dank Zentrierdorn

* Zigiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs

Sauberes Versenken in Nadelholz oder Holzwerk-

stoff

* Leichtes Versenken des Schraubenkopfes im Holz dank
optimierter Fréstaschen

* Keine Abplatzer in beschichteten Spanplatten durch
verbesserte Fréswirkung und erhéhte Fréstaschenanzahl bis
@ 4,5 mm

Maximale Verschraubungssicherheit

* Asymmetrisches Einganggewinde

¢ Durch optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewinde-
geometrie

* Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische
Anordnung der Gewindeflanken

Héchste Festigkeitswerte ohne Versprédungsgefahr

* Die Hartung des Stahls im oberfldchennahen Bereich liegt
unterhalb der Gefahr einer Wasserstoffversprédung, welche
ein Versagen des Verbindungsmittels hervorrufen wiirde.
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Nenndurchmesser (d) 4,5 mm

Kopfdurchmesser (d,) 8,7 mm

Kopfhshe (k) 2,7 mm

Innenantrieb [Rw2o ]

Werkstoff Stahl gehdrtet

Oberfléche Verzinkt

RoHS-*konform Ja

Lénge (I) Gewindelénge (lg) :;)ewmdelange mit Bohrspitze Art.-Nr. VE
35 mm 17 mm 21 mm 0178 945 035 | 500
40 mm 22 mm 26 mm 0178 945 040 | 500
45 mm 22 mm 26 mm 0178 945 045 | 500
50 mm 24 mm 28 mm 0178 945 050 | 250
60 mm 29 mm 33 mm 0178 945 060 | 250
Anwendung

Fir auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen
Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-HolzVerbindung méglich.
Dabei wird das Gewinde vollstdndig im unteren zweiten Bauteil positioniert.

Fir Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab @ > 4 mm)

* Hochwertiger Oberfléichenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei 8 pm Schichtdicke

* Fir die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem @ > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. iber-
dachter AuBenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet

* Die Anforderung der Klassifizierung T2/C2 gemaf prEN 14592:2017 (D) wird erfillt
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ASSY®plus 4 CSMP HO corpus

Kopflochgebohrte Korpusschraube Stahl gehértet verzinkt Teilgewinde
Senkkopf

Kopflochgebohrte Teilgewindeschraube mit
verléngerter Gewindelénge und Senkfrésta-
schen zum Zusammenziehen von Bauteilen ohne
Spalten, Vorbohren oder Uberdrehen speziell
fir den Korpusbau, sowie fir unterschiedliche
Plattenmateralien auch im randnahen Bereich.

Ideale Kraftiibertragung dank RW-Antrieb ASSY @Rw n(g

* Mehr Power durch gréBere Kontaktfléiche am Bit

J -'-_“M:-"i'
Y Y Y rYrvYy Yy oy

7

* Mebhr Stabilitét und punktgenaues Ansetzen durch perfekten w
Sitz des Bits im Antrieb w
¢ Einhéndiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch *x b
Steck-Effekt =
* Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit RW-Anirieb Senkkopf Korpusgewinde
kopflochgebohrt

* Kompatibilitét mit dem bisherigen AW-Antrieb

mit Fréstaschen
Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren
durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze ; .
* Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer m

¢ Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohr- v o
schneidkanten (Ghnlich Forstnerbohrer . Asymmetrisches Zentrierbohrspitze Stahl gehértet
* Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberfléichen ohne Hochleistungs-
Verrutschen dank Zentrierdorn gewinde
* Zigiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs
Sauberes Versenken in Nadelholz oder Holzwerk- S
stoff 'I-:
* Mit Kopfloch zur Abdeckung des Schraubenkopfes mithilfe t 4
farblich abgestimmter Abdeckkappen mit Einsteckstift Verzinkt/A3K
* Leichtes Versenken des Kopfes im Holz dank optimierter
Frastaschen
* Keine Abplatzer in beschichteten Spanplatten durch ¥ WooD — T
verbesserte Fraswirkung bis @ 4,5 mm | |
Maximale Verschraubungssicherheit T

e Asymmetrisches Einganggewinde
* Durch optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewinde-

7 ]
geometrie w 3xd§

* Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische

I I
Anordnung der Gewindeflanken :\/: m“

Héchste Festigkeitswerte ohne Versprédungsgefahr

* Die Hértung des Stahls im oberfldchennahen Bereich liegt
unterhalb der Gefahr einer Wasserstoffversprédung, welche
ein Versagen des Verbindungsmittels hervorrufen wiirde.
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Nenndurchmesser (d) 4,5 mm

Kopfdurchmesser (d,) 8,7 mm

Kopfhshe (k) 2,7 mm

Innenantrieb [Rw2o ]

Werkstoff Stahl gehdrtet

Oberfléche Verzinkt

RoHS-*konform Ja

Lénge (I) Gewindelénge (lg) :;)ewmdelange mit Bohrspitze Art.-Nr. VE
35 mm 22 mm 26 mm 0178 945 350 |500
40 mm 27 mm 31 mm 0178 945 400 | 500
45 mm 27 mm 31 mm 0178 945 450 | 500
50 mm 29 mm 33 mm 0178 945 500 |250
60 mm 34 mm 38 mm 0178 945 600 |250
Anwendung

Fir den montagespaltfreien Zusammenzug zweier Plattenwerkstoffe
Durch das im Vergleich zur Standardausfishrung verléngerte Gewinde ist eine montagespaltfreie Verbindung von Plattenwerkstoffen auch
bei einer stirnseitigen Verschraubung ohne iiberméBige Versenkung des Senkkopfes méglich.

Fir Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab @ > 4 mm)

* Hochwertiger Oberfléichenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei 8 pm Schichtdicke

* Fir die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem @ > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. iber-
dachter AuBenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet

* Die Anforderung der Klassifizierung T2/C2 gemaf prEN 14592:2017 (D) wird erfillt
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ASSY®plus 4 CS

Universalschraube Stahl gehdrtet verzinkt Vollgewinde Senkkopf

Universelle Vollgewindeschraube mit Senkkopf
zur randnahen, spalifreien Befestigung, ohne
Vorbohren, von Metall-Holz oder Holz-Holz-Ver- I

bindungen im Mébel-, Laden- oder Innenausbau.

Ideale Kraftiibertragung dank RW-Antrieb
* Mehr Power durch gréBere Kontaktfléche am Bit

* Mebhr Stabilitét und punktgenaues Ansetzen durch perfekten ASSY @RW HC_EI

Sitz des Bits im Antrieb

* Einhdandiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch w
Steck-Effekt : : 71
* Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit %
* Kompatibilitat mit dem bisherigen AW-Antrieb =y
RW-Antrieb Senkkopf Vollgewind

Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren e eneeP orgemnae
durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze
¢ Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer M m "

m'_

* Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohr- BEL g
schneidkanten (&hnlich Forstnerbohrer)

* Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberfléichen ohne Asymmetrisches Zentrierbohrspitze Stahl gehartet
Verrutschen dank Zentrierdorn Hochleistungs-

* Zigiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs gewinde

Formschlissiger Anschluss an Metallbeschlégen .-"\
oder in Holzprodukten mit hoher Rohdichte 'Ih._u
A b—

* Fir den Beschlagsanschluss mit Vollgewinde-Stahlschrauben

e Perfekter Sitz des 90°-Kopfes in Beschlagteilen mit Metall-
senkungen

Verzinkt/A2K

* Zusammenzug ohne Kopfeinfrésung aufgrund fehlender
Fréselemente unterhalb des Kopfes

o STEEL — | —

* Der Kopfeinzug erfolgt durch Pressung * 77777
‘ | | He
\\‘

Maximale Verschraubungssicherheit

* Asymmetrisches Einganggewinde

* Durch optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewinde-
geometrie
* Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische

Anordnung der Gewindeflanken m“

Héchste Festigkeitswerte ohne Versprédungsgefahr

* Die Hartung des Stahls im oberfldchennahen Bereich liegt
unterhalb der Gefahr einer Wasserstoffversprédung, welche
ein Versagen des Verbindungsmittels hervorrufen wiirde.
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Werkstoff Stahl gehdrtet k
Oberfléche Verzinkt {xy ! ]
RoHS-konform Ja :@: %[ \ =
&
B |
Gewinde-
Nenndurch- | . Gewinde- lange mit Kopfdurch- |Kopfhéhe Innenan-
messer (d) Lénge (1) lénge (lg) Bolg'spil'ze mezser (d,) (k)p trieb Art.-Nr. VE
(b)
3 mm 20 mm 14 mm 17,5 mm 5,9 mm 1,8 mm 0178 043 020 | 1000
3 mm 25 mm 19 mm 22,5 mm 5,9 mm 1,8 mm 0178 043 025 | 1000
3 mm 30 mm 22 mm 25,5 mm 5,9 mm 1,8 mm 0178 043 030 | 1000
3 mm 34 mm 27 mm 30,5 mm 5,9 mm 1,8 mm 0178 043 035 | 1000
3,5 mm 17 mm 11 mm 14,5 mm 6,9 mm 2,1 mm 0178043 517 | 1000
3,5 mm 20 mm 14 mm 17,5 mm 6,9 mm 2,1 mm 0178 043 520 | 1000
3,5 mm 25 mm 18 mm 22,5 mm 6,9 mm 2,1 mm 0178 043 525 | 1000
3,5 mm 30 mm 22 mm 25,5 mm 6,9 mm 2,1 mm 0178 043 530 | 1000
3,5 mm 35 mm 27 mm 30,5 mm 6,9 mm 2,1 mm 0178 043 535 | 1000
3,5 mm 40 mm 32 mm 14,5 mm 6,9 mm 2,1 mm 0178 043 540 |500
4 mm 20 mm 13 mm 16,5 mm 7,9 mm 2,5 mm 0178 044 020 | 1000
4 mm 25 mm 18 mm 21,5 mm 7,9 mm 2,5 mm 0178 044 025 | 1000
4 mm 30 mm 21 mm 24,5 mm 7,9 mm 2,5 mm 0178 044 030 |500
4 mm 35 mm 26 mm 29,5 mm 7,9 mm 2,5 mm 0178 044 035 |500
4 mm 40 mm 31 mm 34,5 mm 7,9 mm 2,5 mm 0178 044 040 |500
4 mm 45 mm 36 mm 39,5 mm 7,9 mm 2,5 mm 0178 044 045 |500
Anwendung

Fir auf Auszug ausgelegte Stahl-Holz-Verbindungen
Durch das unmittelbar unterhalb des Kopfes beginnende Vollgewinde ist eine hochtragende auf Auszug ausgelegte z.B. Beschlag-Holz

oder Plattenwerkstoff-Holz-Verbindung méglich. Eine erhdhte Schraubenauszugskraft wird durch die maximale Gewindeléinge erreicht.

For Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab @ > 4 mm)
* Hochwertiger Oberfléichenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei 5 pm Schichtdicke

* Fir die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem @ > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. iber-
dachter AuBenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet

ASSY®PLUS 4
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Holzwerkstoffschraube Stahl gehértet verzinkt Teilgewinde mit

Unterkopfgewinde Senkkopf

Teilgewindeschraube mit Unterkopfgewinde,
Senkfraskopf und hohem Zusammenzieheffekt
zur randnahen, spalifreien Befestigung, ohne
Vorbohren, von Holzwerkstoffplatten oder
Massivhélzern. Die Fixierung des Unterkopfge-
windes erméglicht dabei montagespaltfreie Ver-
bindung auch bei leichten Holzwerkstoffplatten
und einen mit der Plattenoberfléche abschlie-
Benden Schraubenkopf.

Ideale Kraftiibertragung dank RW-Antrieb

* Mehr Power durch gréBere Kontaktfléiche am Bit

* Mebhr Stabilitét und punktgenaues Ansetzen durch perfekten
Sitz des Bits im Antrieb

* Einhandiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch
Steck-Effekt

* Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit

* Kompatibilitat mit dem bisherigen AW-Antrieb

Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren

durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze

* Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer

* Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohr-
schneidkanten (Ghnlich Forstnerbohrer)

* Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberfléichen ohne
Verrutschen dank Zentrierdorn

* Zigiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs

Leichtes Versenken in Laub-/Nadelholz mit hohem

Astanteil sowie harte Holzwerkstoffplatten

¢ Sehr hohe Frasleistung durch in der Senkung angebrachten
Fréiskanten

Maximale Verschraubungssicherheit

e Asymmetrisches Einganggewinde

* Durch optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewinde-
geometrie

* Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische
Anordnung der Gewindeflanken

Hoéchste Festigkeitswerte ohne Versprédungsgefahr

* Die Hartung des Stahls im oberfldchennahen Bereich liegt
unterhalb der Gefahr einer Wasserstoffversprédung, welche
ein Versagen des Verbindungsmittels hervorrufen wiirde.
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Innenanirieb [fw2o ]

Werkstoff Stahl gehdrtet

Oberfléche Verzinkt

RoHS-konform Ja

. Gewinde-
oy |tnge() |ESWISlangemit | NOPUVEY  [Kopfhshe (k) | Art-Nr. vE
Bohrspitze (b) h

3,5 mm 40 mm 20 mm 23,5 mm 7 mm 2,9 mm 0178 403 540 |500
3,5 mm 50 mm 20 mm 23,5 mm 7 mm 2,9 mm 0178 403 550 |500
3,5 mm 60 mm 27 mm 30,5 mm 7 mm 2,9 mm 0178 403 560 |500
4 mm 40 mm 20 mm 23,5 mm 8 mm 3,2 mm 0178 404 40 500
4 mm 50 mm 20 mm 23,5 mm 8 mm 3,2 mm 0178 404 50 500
4 mm 60 mm 27 mm 30,5 mm 8 mm 3,2 mm 0178 404 60 250
Anwendung

Fir eine montagespaltfeie Verbindung zweier Holzelemente
Durch das unterhalb des Kopfes angeordnete Unterkopfgewinde mit geringerer Gewindesteigung und vergréBertem AuBendurchmesser

wird eine montagespaltfreie Verbindung zweier Hélzer geschaffen. Ein biindiger Abschluss des Schraubenkopfes mit der Werkstoffober-

fléche ist maglich.

Fir auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen
Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-HolzVerbindung méglich.

Dabei wird das Gewinde vollsténdig im unteren zweiten Bauteil positioniert.

Fir Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab @ > 4 mm)

* Hochwertiger Oberfléchenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei 5 pm Schichtdicke

* Fir die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem @ > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. iber-
dachter AuBBenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet

ASSY®PLUS 4
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ASSY®plus 4 P CSMR 60

Dielenschraube Stahl gehdrtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf 60°

Teilgewinde-Dielenschraube mit Unterkopfge-
winde, kleinem 60° Senkfréskopf und hohem
Zusammenzieheffekt zur randnahen, spalt-
freien Befestigung, ohne Vorbohren, von z.B.
Nut-Feder-Profilholzbrettern. Die Fixierung des
Unterkopfgewindes unterbindet dabei méglich
aufiretende Knarz- und Quietschgerdusche bei
Begehung des Bodens.

Ideale Kraftibertragung dank RW-Antrieb

* Mehr Power durch gréBBere Kontaktfléche am Bit

* Mehr Stabilitdt und punktgenaues Ansetzen durch perfekten
Sitz des Bits im Antrieb

* Einhdndiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch
Steck-Effekt

¢ Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit

* Kompatibilitat mit dem bisherigen AW-Antrieb

Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren

durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze

¢ Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer

* Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohr-
schneidkanten (&hnlich Forstnerbohrer)

* Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberfléichen ohne
Verrutschen dank Zentrierdorn

e Ziigiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs

Leichtes Versenken in Laub-/Nadelholz mit hohem

Astanteil sowie harte Holzwerkstoffplatten

* Kleiner 60°-Senkkopf und dadurch schmélerer Geometrie fiir
die Anwendung in Falzen oder bei Nut-Feder-Befestigungen

* Verringerung der Spaltung des zu befestigenden Bauteils beim
Eintauchen

¢ Sehr hohe Frasleistung durch in der Senkung angebrachten
Fréskanten

Maximale Verschraubungssicherheit

o Asymmetrisches Einganggewinde

* Durch optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewinde-
geometrie

* Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische
Anordnung der Gewindeflanken

Héchste Festigkeitswerte ohne Versprédungsgefahr

* Die Hartung des Stahls im oberfldchennahen Bereich liegt
unterhalb der Gefahr einer Wasserstoffversprédung, welche
ein Versagen des Verbindungsmittels hervorrufen wiirde.
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Nenndurchmesser (d) 3,5 mm

Kopfdurchmesser (d,) 6 mm

Kopfhshe (k) 3,2 mm

Innenantrieb RW10

Werkstoff Stahl gehdrtet

Oberfléche Verzinkt

RoHS*konform Ja

Lénge (I) Gewindelénge (lg) (Gb()ewmdelange mit Bohrspitze Art.-Nr. VE
40 mm 20 mm 23,5 mm 0178 083 540 |500
50 mm 27 mm 30,5 mm 0178 083 550 |500
60 mm 37 mm 40,5 mm 0178 083 560 |500
Anwendung

Fir eine montagespaltfeie Verbindung zweier Holzelemente
Durch das unterhalb des Kopfes angeordnete Unterkopfgewinde mit geringerer Gewindesteigung und vergréBertem AuBendurchmesser
wird eine montagespaltfreie Verbindung zweier Hélzer geschaffen. Ein bindiger Abschluss des Schraubenkopfes mit der Werkstoffober-

fléche ist maglich.

Fir auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen
Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-HolzVerbindung méglich.

Dabei wird das Gewinde vollstandig im unteren zweiten Bauteil positioniert.

For Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab @ > 4 mm)

* Hochwertiger Oberfléichenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei 5 pm Schichtdicke

* Fir die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem @ > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. iber-
dachter AuBBenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet
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Universalschraube Stahl gehdrtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf

Teilgewindeschraube mit auf MDF abgestimmter

Geometrie und Bohrspitze zur Verbindung in
MDF-Stirnflachen von Korpusteilen ohne Vor-
bohren, Spalten oder Aufwélben.

Ideale Kraftiibertragung dank RW-Antrieb

* Mehr Power durch gréBere Kontaktfléche am Bit

* Mebhr Stabilitét und punktgenaues Ansetzen durch perfekten
Sitz des Bits im Antrieb

* Einhdandiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch
Steck-Effekt

* Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit

* Kompatibilitat mit dem bisherigen AW-Antrieb

Spalt- und aufwélbungsfreie Verschraubung in

MDF-Stirnflachen

 Optimierung und Verléngerung der Bohrspitze erméglichen
eine spalt- und aufwdlbungsfreie Verschraubung

Formschlissiger Anschluss an Metallbeschlégen

oder in Holzprodukten mit hoher Rohdichte

* Fir den Beschlagsanschluss mit Vollgewinde-Stahlschrauben

* Perfekter Sitz des 90°-Kopfes in Beschlagteilen mit Metall-
senkungen

* Zusammenzug ohne Kopfeinfrésung aufgrund fehlender
Fréselemente unterhalb des Kopfes

¢ Der Kopfeinzug erfolgt durch Pressung

Héchste Auszugsfestigkeiten und minimale Spalt-

wirkung

o Auf MDF Werkstoff abgestimmtes Gewinde

* Optimale Verteilung der Bohrspéne durch geriffelten
Schraubenkern

* Vermeidung von Driicken im MDF Werkstoff aufgrund diinnem
Kerndurchmesser und extra hoher Gewindeflanken

Hoéchste Festigkeitswerte ohne Versprédungsgefahr

* Die Hartung des Stahls im oberfldchennahen Bereich liegt
unterhalb der Gefahr einer Wasserstoffversprédung, welche
ein Versagen des Verbindungsmittels hervorrufen wiirde.
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Werkstoff Stahl gehdrtet

Oberfléche Verzinkt

RoHS-konform Ja

Gewinde-
Nenndurch- | .. Gewinde- lédnge mit Kopfdurch- |Kopfhéhe Innenan-
messer (d) Lénge (1) lénge (lg) Bol?rspil'ze me‘:ser (d,) (k)p trieb Art.-Nr. VE
(b)

3,4 mm 40 mm 27 mm 32 mm 5,7 mm 1,9 mm 0178 393 540 |500
3,4 mm 45 mm 29 mm 34 mm 5,7 mm 1,9 mm 0178 393 545 |500
3,4 mm 50 mm 31 mm 36 mm 5,7 mm 1,9 mm 0178 393 550 |500
3,4 mm 60 mm 35 mm 40 mm 5,7 mm 1,9 mm 0178 393 560 |500
3,9 mm 40 mm 27 mm 32 mm 6,7 mm 2,1 mm 0178 394 040 |500
3,9 mm 45 mm 29 mm 34 mm 6,7 mm 2,1 mm 0178 394045 |500
3,9 mm 50 mm 31 mm 36 mm 6,7 mm 2,1 mm 0178 394 050 |500
3,9 mm 60 mm 35 mm 40 mm 6,7 mm 2,1 mm 0178 394 060 |250
4,4 mm 40 mm 27 mm 32 mm 7,7 mm 2,5 mm 0178 394 540 |500
4,4 mm 45 mm 29 mm 34 mm 7,7 mm 2,5 mm 0178 394 545 |500
4,4 mm 50 mm 31 mm 36 mm 7,7 mm 2,5 mm 0178 394 550 |250
4,4 mm 60 mm 35 mm 40 mm 7,7 mm 2,5 mm 0178 394 560 |250
Anwendung

Fir Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab @ > 4 mm)

* Hochwertiger Oberfléichenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei, bis @ 4 mm A2K 5 pm, ab @ 4,5 mm A3K 8 pm Schichtdicke

* Fir die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem @ > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. iber-
dachter AuBenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet

* Fir Schrauben ab den @ 4,5 mm mit der Zinkschichtdickte 8 pm mit Cr(lll)-Passivierung wird die Anforderung der Klassifizierung T2/
C2 geméf prEN 14592:2017 (D) erfillt
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ASSY®plus 4 BP MDF

Rickwandschraube Stahl gehértet verzinkt Vollgewinde Scheibenkopf

| _El"-,d.'.’;,;*;.'ﬁ‘%}h 3

Geometrie und Bohrspitze zur Befestigung von
Rickwénden in MDF-Stirnfléchen ohne Vor-
bohren, Spalten oder Aufwélben.

Vollgewindeschraube mit auf MDF abgestimmter fl

Ideale Kraftiibertragung dank RW-Antrieb
* Mehr Power durch gréBere Kontaktfléche am Bit

* Mebhr Stabilitét und punktgenaues Ansetzen durch perfekten ASSY @RW HC_EI

Sitz des Bits im Antrieb

* Einhdandiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch w -~
Steck-Effekt . & 1
* Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit % ] - -

* Kompatibilitat mit dem bisherigen AW-Antrieb =

RW-Antrieb Riickwandkopf Asymmetrisches
Spalt- und aufwélbungsfreie Verschraubung in P MSF Hochleistungs-
MDF-Stirnflachen gewinde

 Optimierung und Verléngerung der Bohrspitze erméglichen

eine spalt- und aufwdlbungsfreie Verschraubung

N ]
Kraftvoller Anschluss von z.B. diinnen Faserplatten ﬁ—"—‘"‘"“ —]
. ap e o " .
bei Mébelriickwénden ¥
* GroBer flach ausgeformter Scheibenkopf fiir ein kraftvollen MDF Bohrspitze Stahl gehartet Verzinkt/A2K
Anschluss von z.B. diinnen Faserplatten bei Mébelriickwéinden

e Formschéner flach aufliegender Kopfanschluss

* Hoher Zusammenzug durch groflen Kopfdurchmesser bei e —T = s
kleinem Gewindedurchmesser /\ |
Héchste Auszugsfestigkeiten und minimale Spalt- P> MDF

wirkung
o Auf MDF Werkstoff abgestimmtes Gewinde

* Optimale Verteilung der Bohrspéne durch geriffelten
Schraubenkern E ;
N

* Vermeidung von Driicken im MDF Werkstoff aufgrund dinnem max
Kerndurchmesser und extra hoher Gewindeflanken

w
»
-9

2
Z
g

Hoéchste Festigkeitswerte ohne Versprédungsgefahr

* Die Hartung des Stahls im oberfldchennahen Bereich liegt
unterhalb der Gefahr einer Wasserstoffversprédung, welche
ein Versagen des Verbindungsmittels hervorrufen wiirde.
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Nenndurchmesser (d) 3,4 mm

Kopfdurchmesser (d,) 8 mm

Kopfhshe (k) 1,4 mm

Innenantrieb
Werkstoff Stahl gehdrtet

Oberfldche Verzinkt

RoHS*konform

Ja

ww WURTH

Gewindeldnge mit Bohrspitze

Lénge (I) Gewindelénge (lg) (b) Art.-Nr. VE
30 mm 20 mm 25 mm 0178 333 530 |500
35 mm 25 mm 30 mm 0178 333535 |500
40 mm 31 mm 36 mm 0178 333 540 |500
Anwendung

Fir Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab @ > 4 mm)

* Hochwertiger Oberfléchenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei 5 pm Schichtdicke

* Fir die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem @ > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. iber-
dachter AuBenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet
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ASSY®plus 4 CSMR 60 floor

Dielenschraube Stahl gehdrtet verzinkt Teilgewinde Senkkopf 60°

Spezielle Teilgewindeschraube mit kleinem 60°
Senkfraskopf zur randnahen, spaltfreien Befes-
tigung, ohne Vorbohren, von Nut-Feder-Die-
lenbrettern oder Verlegeplatten (OSB, Spann-
platten) im trockenen Innen- oder Feuchtbereich.

Ideale Kraftiibertragung dank RW-Antrieb

S S aaanansa=ss

* Mehr Power durch gréBere Kontaktfléiche am Bit ASSY @RW HC_E'

* Mebhr Stabilitét und punktgenaues Ansetzen durch perfekten

Sitz des Bits im Antrieb u
* Einhandiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch '
Steck-Effekt *m
* Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit =
* Kompatibilitét mit dem bisherigen AW-Antrieb RW-Antrieb

Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren
durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze

* Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer M
* Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohr- o

schneidkanten (Ghnlich Forstnerbohrer)

Asymmetrisches

* Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberfléichen ohne
Hochleistungs-

Verrutschen dank Zentrierdorn

e Ziigiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs gewinde
Leichtes Versenken in Laub-/Nadelholz mit hohem s
Astanteil sowie harte Holzwerkstoffplatten
* Kleiner 60°-Senkkopf und dadurch schmdélerer Geometrie fiir . A
die Anwendung in Falzen oder bei Nut-Feder-Befestigungen —
Verzinkt/A2K

* Verringerung der Spaltung des zu befestigenden Bauteils beim
Eintauchen

¢ Sehr hohe Frasleistung durch in der Senkung angebrachten
Fréskanten

Maximale Verschraubungssicherheit

W

Senkkopf 60° mit Teilgewinde
Fréskanten

...iin.i

o

Zentrierbohrspitze Stahl gehértet

EEi::; ;l WoobD

e Asymmetrisches Einganggewinde

* Durch optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewinde-
geometrie

* Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische
Anordnung der Gewindeflanken

Héchste Festigkeitswerte ohne Versprédungsgefahr

* Die Hartung des Stahls im oberfldchennahen Bereich liegt
unterhalb der Gefahr einer Wasserstoffversprédung, welche
ein Versagen des Verbindungsmittels hervorrufen wiirde.

30 ASSY®PLUS 4




ww WURTH

Werkstoff Stahl gehdrtet
Oberfléche Verzinkt
RoHS*konform Ja
Gewinde-
Nenndurch- | .. Gewinde- lédnge mit Kopfdurch- |Kopfhdhe Innenan-
messer (d) Lénge (1) lénge (Ig) Bohrspitze |messer(d,) |(k) trieb Art.-Nr. VE
(b)
3,5 mm 30 mm 14 mm 17,5 mm 6 mm 3,5 mm 0178 693 530 | 1000
3,5 mm 35 mm 18 mm 21,5 mm 6 mm 3,5 mm 0178 693 535 | 1000
3,5 mm 40 mm 22 mm 25,5 mm 6 mm 3,5 mm 0178 693 540 | 500
3,5 mm 45 mm 22 mm 25,5 mm 6 mm 3,5 mm 0178 693 545 |500
3,5 mm 50 mm 27 mm 30,5 mm 6 mm 3,5 mm 0178 693 550 |500
4 mm 35 mm 18 mm 21,5 mm 7 mm 4,2 mm 0178 694 035 |500
4 mm 40 mm 21 mm 24,5 mm 7 mm 4,2 mm 0178 694 040 |500
4 mm 45 mm 26 mm 29,5 mm 7 mm 4,2 mm 0178 694 045 |500
4 mm 50 mm 26 mm 29,5 mm 7 mm 4,2 mm 0178 694 050 |500
4 mm 60 mm 31 mm 35,5 mm 7 mm 4,2 mm 0178 694 060 |250
Anwendung

Fir auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen
Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindung méglich.

Dabei wird das Gewinde vollsténdig im unteren zweiten Bauteil positioniert.

Fir Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab @ > 4 mm)

* Hochwertiger Oberfléchenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei 5 pm Schichtdicke

* Fir die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem @ > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. iber-
dachter AuBenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet
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ASSY®plus 4 CSMR 60 floor

Dielenschraube Stahl gehdrtet verzinkt Vollgewinde Senkkopf 60°

Spezielle Vollgewindeschraube mit kleinem 60°

Senkfraskopf zur randnahen, spaltfreien Befes- | _ .
tigung, ohne Vorbohren, von Nut-Feder-Die- = A
lenbrettern oder Verlegeplatten (OSB, Spann-

platten) im trockenen Innen- oder Feuchtbereich.

Ideale Kraftiibertragung dank RW-Antrieb

* Mehr Power durch gréBere Kontaktfléiche am Bit ASSY @RW HC_E'

* Mebhr Stabilitét und punktgenaues Ansetzen durch perfekten

Sitz des Bits im Antrieb u
* Einhandiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch w
Steck-Effekt *x b '

* Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit =
* Kompatibilitét mit dem bisherigen AW-Antrieb RW-Antrieb Senkkopf 60° mit Vollgewinde

Fraiskanten

Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren
durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze

* Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer M iﬁ“,

* Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohr- rr 4 ===
schneidkanten (&hnlich Forstnerbohrer)
* Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberfléichen ohne Asymmetrisches Zentrierbohrspitze Stahl gehdrtet

. Hochleist -
Verrutschen dank Zentrierdorn ochietsiungs

e Ziigiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs gewinde
Leichtes Versenken in Laub-/Nadelholz mit hohem s
Astanteil sowie harte Holzwerkstoffplatten
* Kleiner 60°-Senkkopf und dadurch schmdélerer Geometrie fiir . A
die Anwendung in Falzen oder bei Nut-Feder-Befestigungen —
Verzinkt/A2K

* Verringerung der Spaltung des zu befestigenden Bauteils beim
Eintauchen
¢ Sehr hohe Frasleistung durch in der Senkung angebrachten

Fraskanten

EEi::; ;l WoobD

Maximale Verschraubungssicherheit
e Asymmetrisches Einganggewinde

* Durch optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewinde-

geometrie
* Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische

Anordnung der Gewindeflanken
Hoéchste Festigkeitswerte ohne Versprédungsgefahr
* Die Hartung des Stahls im oberfldchennahen Bereich liegt

unterhalb der Gefahr einer Wasserstoffversprédung, welche
ein Versagen des Verbindungsmittels hervorrufen wiirde.
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Werkstoff Stahl gehdrtet
Oberfléche Verzinkt
RoHS-konform Ja [
|

Gewinde-
Nenndurch- | .. Gewinde- lénge mit Kopfdurch- | Kopfhohe Innenan-
messer (d) Lénge (I lange (lg) Bolg'spitze meZser (dy) (k)P trieb (LT VE

(b)
3,5 mm 30 mm 22 mm 25,5 mm 6 mm 3,5 mm 0178 683 530 | 1000
3,5 mm 35 mm 27 mm 30,5 mm 6 mm 3,5 mm 0178 683 535 | 1000
3,5 mm 40 mm 32 mm 35,5 mm 6 mm 3,5 mm 0178 683 540 |500
3,5 mm 45 mm 37 mm 40,5 mm 6 mm 3,5 mm 0178 683 545 |500
3,5 mm 50 mm 37 mm 40,5 mm 6 mm 3,5 mm 0178 683 550 |500
4 mm 35 mm 26 mm 29,5 mm 7 mm 4,2 mm 0178 684 035 |500
4 mm 40 mm 31 mm 34,5 mm 7 mm 4,2 mm 0178 684 040 |500
4 mm 45 mm 36 mm 39,5 mm 7 mm 4,2 mm 0178 684 045 |500
4 mm 50 mm 41 mm 44,5 mm 7 mm 4,2 mm 0178 684 050 |500
4 mm 60 mm 51 mm 54,5 mm 7 mm 4,2 mm 0178 684 060 |250
Anwendung

Fir Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab @ > 4 mm)

* Hochwertiger Oberfléchenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei 5 pm Schichtdicke

* Fir die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem @ > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. iber-
dachter AuBenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet
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ASSY®plus 4 FBS RCS

Fensterbauschraube Stahl gehértet verzinkt Vollgewinde Linsenkopf

Spezielle Vollgewindeschraube mit Linsensenk-
kopf und Bremsrippen zur randnahen, spali-
freien Befestigung, ohne Vorbohren, von Metall-
beschlégen fiir Holzfenster.

Ideale Kraftiibertragung dank RW-Antrieb

* Mehr Power durch gréBere Kontaktfléiche am Bit

* Mebhr Stabilitét und punktgenaues Ansetzen durch perfekten
Sitz des Bits im Antrieb

* Einhdandiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch
Steck-Effekt

* Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit

* Kompatibilitat mit dem bisherigen AW-Antrieb -

RW-Antrieb Linsenkopf mit Vollgewinde
Bremsrippen

Optisch ansprechende Befestigungen im Fensterbau
* Durch die linsenférmige Kopfabrundung erhélt man einen

optisch ansprechenden Fensterbeschlagsanschluss

* Durch die abfedernde Wirkung der Bremsrippen verhindert m f———

man das Uberdrehen der Schraube und einen Kopfabriss EmE RS et
MaX|ma|e. Verscbruubungfsu:herheli‘ Asymmetrisches Bohrspitze Stahl gehértet
* Asymmetrisches Eingangsgewinde )
Hochleistungs-
* Durch optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewinde- gewinde

geometrie

* Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische f'-\

Anordnung der Gewindeflanken 'Iﬁ
—

Geringe Randabstédnde .:,;.-"'l'

* Bohren mit geringen zuldssigen Randabsténden (3xd) durch Verzinkt/A2K

keilférmige Bohrspitze mit parallelen Schneidkanten
* Spaltfreie Montage
* Kein Aufplatzen und AufreiBen des Holzes % STEEL i

V7222727 h
Hodchste Festigkeitswerte ohne Versprédungsgefahr ‘ \\\‘
=" R

* Die Hartung des Stahls im oberflachennahen Bereich liegt

Z

unterhalb der Gefahr einer Wasserstoffversprédung, welche
ein Versagen des Verbindungsmittels hervorrufen wiirde.
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Werkstoff Stahl gehdrtet k Iq

Oberfléche Verzinkt N 1
. o DImITnS -
Nenndurchmesser (d) 4 mm ;. % b

Kopfdurchmesser (d,) 7 mm L |

Kopfhshe (k) 1,6 mm

Innenaniricb [Rw2o ]

Lénge (I) Gewindelénge (lg) ((:()ewmdelange mit Bohrspitze Art.-Nr. VE
25 mm 18 mm 21,5 mm 0178 744 025 | 1000
30 mm 23 mm 26,5 mm 0178 744 030 | 1000
35 mm 25 mm 28,5 mm 0178 744 035 | 1000
40 mm 30 mm 33,5 mm 0178 744 040 | 500
45 mm 35 mm 38,5 mm 0178 744 045 |500
Anwendung

Fir auf Auszug ausgelegte Stahl-Holz-Verbindungen
Durch das unmittelbar unterhalb des Kopfes beginnende Vollgewinde ist eine hochtragende auf Auszug ausgelegte z.B. Beschlag-Holz-
oder Plattenwerkstoff-Holz-Verbindung méglich. Eine erhdhte Schraubenauszugskraft wird durch die maximale Gewindelénge erreicht.

Fir Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab @ > 4 mm)

* Hochwertiger Oberfléichenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei 5 pm Schichtdicke

* Fir die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem @ > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. iber-
dachter AuBenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet

ASSY®PLUS4 35



ASSY®plus 4 TH

Glasleistenschraube Stahl gehdrtet verzinkt Teilgewinde Top Head 60°

Spezielle Teilgewindeschraube mit kleinem

Top Head Kopf und Fréaskanten zur randnahen,
spalifreien Befestigung von filigranen Glas- oder
FuBleisten im Mébel-, Laden- oder Innenausbau.

Ideale Kraftiibertragung dank RW-Antrieb

* Mehr Power durch gréBere Kontaktfléche am Bit

* Mebhr Stabilitét und punktgenaues Ansetzen durch perfekten
Sitz des Bits im Antrieb

* Einhdandiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch
Steck-Effekt

* Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit

* Kompatibilitat mit dem bisherigen AW-Antrieb

Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren

durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze

¢ Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer

* Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohr-
schneidkanten (&hnlich Forstnerbohrer)

* Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberfléichen ohne
Verrutschen dank Zentrierdorn

* Zigiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs

Formschéne unauffillige Befestigung von schmalen

Holzbauteilen

¢ Kleiner Schraubenkopf mit linsenférmiger Kopfabrundung fiir
eine formschéne unaufféllige Befestigung

¢ Hochwirksame Fréskanten verhindern eine Spaltung schmaler
Holzprofile

Maximale Verschraubungssicherheit

* Asymmetrisches Einganggewinde

* Durch optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewinde-
geometrie

* Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische
Anordnung der Gewindeflanken

Héchste Festigkeitswerte ohne Versprédungsgefahr

* Die Hartung des Stahls im oberfldchennahen Bereich liegt
unterhalb der Gefahr einer Wasserstoffversprédung, welche
ein Versagen des Verbindungsmittels hervorrufen wiirde.
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Nenndurchmesser (d) 3 mm

Kopfdurchmesser (d,) 5,2 mm

Kopfhshe (k) 3,3 mm |
Innenantrieb RW10

Werkstoff Stahl gehdrtet

Oberfléche Verzinkt

RoHS*konform Ja

Lénge (I) Gewindelénge (lg) (Gb()ewmdelange mit Bohrspitze Art.-Nr. VE
25 mm 11 mm 14,5 mm 0178 803 25 500
30 mm 14 mm 17,5 mm 0178 803 30 500
35 mm 16 mm 19,5 mm 0178 803 35 500
Anwendung

Fir auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen
Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-HolzVerbindung méglich.
Dabei wird das Gewinde vollstdndig im unteren zweiten Bauteil positioniert.

Fir Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab @ > 4 mm)

* Hochwertiger Oberfléichenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei 5 pm Schichtdicke

* Fir die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem @ > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. iber-
dachter AuBenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet
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ASSY®plus 4 TH

Glasleistenschraube Stahl gehdrtet vermessingt Teilgewinde Top Head 60°

Spezielle Teilgewindeschraube mit kleinem

Top Head Kopf und Fréaskanten zur randnahen, ,

spaltfreien Befestigung von filigranen Glas- oder lf"’ B aaas o
FuBleisten im Mébel-, Laden- oder Innenausbau.

Ideale Kraftiibertragung dank RW-Antrieb
* Mehr Power durch gréBere Kontaktfléche am Bit

* Mebhr Stabilitét und punktgenaues Ansetzen durch perfekten ASSY @RW HC_ _..

Sitz des Bits im Antrieb

* Einhdandiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch u
Steck-Effekt :
* Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit *’W
* Kompatibilitat mit dem bisherigen AW-Antrieb =y
Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren RW-Antrieb fop Head Teilgewinde
durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze
¢ Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer m "ﬁ“

* Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohr- BEL g e
schneidkanten (&hnlich Forstnerbohrer)

* Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberfléichen ohne Asymmetrisches Zentrierbohrspitze Stahl gehartet

Verrutschen dank Zentrierdorn Hochleistungs-

* Zigiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs gewinde

Formschéne unauffillige Befestigung von schmalen
Holzbauteilen llh_l

¢ Kleiner Schraubenkopf mit linsenférmiger Kopfabrundung fiir

eine formschéne unaufféllige Befestigung

¢ Hochwirksame Fréskanten verhindern eine Spaltung schmaler Vermess'"g'
Holzprofile

Maximale Verschraubungssicherheit Ry woobp

e Asymmetrisches Einganggewinde
* Durch optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewinde- =

geometrie

COLOUR

1P
o

* Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische

Anordnung der Gewindeflanken — [ — nd
x %
Héchste Festigkeitswerte ohne Versprédungsgefahr ||
* Die Hartung des Stahls im oberfldchennahen Bereich liegt ES;; \ \ |

unterhalb der Gefahr einer Wasserstoffversprédung, welche

ein Versagen des Verbindungsmittels hervorrufen wiirde.
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Nenndurchmesser (d) 3 mm

Kopfdurchmesser (d,) 5,2 mm

Kopfhshe (k) 3,3 mm |
Innenanirieb

Werkstoff Stahl gehdrtet

Oberfléiche Vermessingt

RoHS-konform Ja

Lénge (I) Gewindelénge (lg) (Gb()ewmdelange mit Bohrspitze Art.-Nr. VE
25 mm 11 mm 14,5 mm 0178 823 25 500
30 mm 14 mm 17,5 mm 0178 823 30 500
35 mm 16 mm 19,5 mm 0178 823 35 500
40 mm 19 mm 22,5 mm 0178 823 40 500
45 mm 22 mm 25,5 mm 0178 823 45 500
50 mm 22 mm 25,5 mm 0178 823 50 500
Anwendung

Fir auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen
Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-HolzVerbindung méglich.

Dabei wird das Gewinde vollstdndig im unteren zweiten Bauteil positioniert.

Fir Anwendungen der Nutzungsklasse 1

* Optisch ansprechende messingfarbene Oberflachenveredelung 3 pm Schichtdicke

* Zur Kombination mit Messingbeschlégen fir die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum)
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ASSY®plus 4 TH

Glasleistenschraube Stahl gehdrtet briniert Teilgewinde Top Head 60°

P R

ASSY Orw ECE

Spezielle Teilgewindeschraube mit kleinem

Top Head Kopf und Fréaskanten zur randnahen,
spalifreien Befestigung von filigranen Glas- oder
FuBleisten im Mébel-, Laden- oder Innenausbau.

Ideale Kraftiibertragung dank RW-Antrieb

* Mehr Power durch gréBere Kontaktfléche am Bit

* Mebhr Stabilitét und punktgenaues Ansetzen durch perfekten
Sitz des Bits im Antrieb

* Einhdandiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch
Steck-Effekt

* Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit

* Kompatibilitat mit dem bisherigen AW-Antrieb

Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren

durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze

¢ Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer

* Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohr-
schneidkanten (&hnlich Forstnerbohrer)

* Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberfléichen ohne
Verrutschen dank Zentrierdorn

* Zigiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs

Formschéne unauffillige Befestigung von schmalen

Holzbauteilen

¢ Kleiner Schraubenkopf mit linsenférmiger Kopfabrundung fiir
eine formschéne unaufféllige Befestigung

¢ Hochwirksame Fréskanten verhindern eine Spaltung schmaler
Holzprofile

Maximale Verschraubungssicherheit

* Asymmetrisches Einganggewinde

* Durch optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewinde-
geometrie

* Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische
Anordnung der Gewindeflanken

Héchste Festigkeitswerte ohne Versprédungsgefahr

* Die Hartung des Stahls im oberfldchennahen Bereich liegt
unterhalb der Gefahr einer Wasserstoffversprédung, welche
ein Versagen des Verbindungsmittels hervorrufen wiirde.
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ww WURTH

Nenndurchmesser (d) 3 mm

Kopfdurchmesser (d,) 5,2 mm

Kopfhshe (k) 3,3 mm

Innenantrieb RW10

Werkstoff Stahl gehdrtet

Oberfléche Briniert

RoHS*konform Ja

Lénge (I) Gewindelénge (lg) ((::)ewmdelange mit Bohrspitze Art.-Nr. VE

25 mm 11 mm 14,5 mm 0178 833 25 500

30 mm 14 mm 17,5 mm 0178 833 30 500

35 mm 16 mm 19,5 mm 0178 833 35 500
Anwendung

Fir auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen

Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-HolzVerbindung méglich.
Dabei wird das Gewinde vollstdndig im unteren zweiten Bauteil positioniert.

Fir Anwendungen der Nutzungsklasse 1
* Optisch ansprechende braune Oberfléchenveredelung 3 pm Schichtdicke

* Zur Anwendung in Holzoberfldchen oder brinierten Mébelbeschlégen fir die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum)
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ASSY®plus 4 TH

Glasleistenschraube Stahl gehdrtet vernickelt Teilgewinde Top Head 60°

Spezielle Teilgewindeschraube mit kleinem
Top Head Kopf und Fréaskanten zur randnahen, - e
spaltfreien Befestigung von filigranen Glas- oder t e R R Y

FuBleisten im Moébel-, Laden- oder Innenausbau.

Ideale Kraftiibertragung dank RW-Antrieb
* Mehr Power durch gréBere Kontaktfléche am Bit

* Mebhr Stabilitét und punktgenaues Ansetzen durch perfekten ASSY @RW HC_EI

Sitz des Bits im Antrieb

* Einhdandiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch u
Steck-Effekt :
* Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit *’W
* Kompatibilitat mit dem bisherigen AW-Antrieb =y
Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren RW-Antrieb fop Head Teilgewinde
durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze
¢ Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer m "ﬁ“

* Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohr- BEL g e
schneidkanten (&hnlich Forstnerbohrer)

* Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberfléichen ohne Asymmetrisches Zentrierbohrspitze Stahl gehartet

Verrutschen dank Zentrierdorn Hochleistungs-

* Zigiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs gewinde

Formschéne unauffillige Befestigung von schmalen .
Holzbauteilen ||I-P—ﬁ-
¢ Kleiner Schraubenkopf mit linsenférmiger Kopfabrundung fiir M

eine formschéne unaufféllige Befestigung

¢ Hochwirksame Fréskanten verhindern eine Spaltung schmaler
Holzprofile

Maximale Verschraubungssicherheit e WooD

e Asymmetrisches Einganggewinde
* Durch optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewinde- =

geometrie

COLOUR

1P
o

* Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische

Anordnung der Gewindeflanken — [ — nd
x %
Héchste Festigkeitswerte ohne Versprédungsgefahr ||
* Die Hartung des Stahls im oberfldchennahen Bereich liegt ES;; \ \ |

unterhalb der Gefahr einer Wasserstoffversprédung, welche

ein Versagen des Verbindungsmittels hervorrufen wiirde.
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Nenndurchmesser (d) 3 mm

Kopfdurchmesser (d,) 5,2 mm

Kopfhshe (k) 3,3 mm |
Innenanirieb

Werkstoff Stahl gehdrtet

Oberfldche Vernickelt

RoHS-konform Ja

Lénge (I) Gewindelénge (lg) (Gb()ewmdelange mit Bohrspitze Art.-Nr. VE
25 mm 11 mm 14,5 mm 0178 853 25 500
30 mm 14 mm 17,5 mm 0178 853 30 500
35 mm 16 mm 19,5 mm 0178 853 35 500
40 mm 19 mm 22,5 mm 0178 853 40 500
45 mm 22 mm 25,5 mm 0178 853 45 500
50 mm 22 mm 25,5 mm 0178 853 50 500
Anwendung

Fir auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen
Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-HolzVerbindung méglich.

Dabei wird das Gewinde vollstdndig im unteren zweiten Bauteil positioniert.

Fir Anwendungen der Nutzungsklasse 1

* Optisch ansprechende chromfarbene Oberflachenveredelung 3 pm Schichtdicke

* Zur Kombination mit gléinzend vernickelten Mébelbeschlégen fir die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum)
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ASSY®plus 4 TH

Glasleistenschraube Stahl gehdrtet verzinkt Teilgewinde Top Head 60°

Spezielle Teilgewindeschraube mit kleinem

Top Head Kopf und Fréaskanten zur randnahen,
spalifreien Befestigung von filigranen Glas- oder
FuBleisten im Mébel-, Laden- oder Innenausbau.

Ideale Kraftiibertragung dank RW-Antrieb

* Mehr Power durch gréBere Kontaktfléiche am Bit

* Mebhr Stabilitét und punktgenaues Ansetzen durch perfekten
Sitz des Bits im Antrieb

* Einhdandiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch
Steck-Effekt

* Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit

* Kompatibilitat mit dem bisherigen AW-Antrieb

Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren

durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze

¢ Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer

* Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohr-
schneidkanten (&hnlich Forstnerbohrer)

* Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberfléichen ohne
Verrutschen dank Zentrierdorn

* Zigiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs

Formschéne unauffillige Befestigung von schmalen

Holzbauteilen

¢ Kleiner Schraubenkopf mit linsenférmiger Kopfabrundung fiir
eine formschéne unaufféllige Befestigung

¢ Hochwirksame Fréskanten verhindern eine Spaltung schmaler
Holzprofile

Maximale Verschraubungssicherheit

* Asymmetrisches Einganggewinde

* Durch optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewinde-
geometrie

* Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische
Anordnung der Gewindeflanken

Héchste Festigkeitswerte ohne Versprédungsgefahr

* Die Hartung des Stahls im oberfldchennahen Bereich liegt
unterhalb der Gefahr einer Wasserstoffversprédung, welche
ein Versagen des Verbindungsmittels hervorrufen wiirde.
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ww WURTH

Nenndurchmesser (d) 3 mm

Kopfdurchmesser (d,) 5,2 mm

Kopfhshe (k) 3,3 mm |
Innenantrieb RW10

Werkstoff Stahl gehdrtet

Oberfléche Verzinkt

RoHS*konform Ja

Lénge (I) Gewindelénge (lg) ((::)ewmdelange mit Bohrspitze Art.-Nr. VE
25 mm 11 mm 14,5 mm 0178 843 25 500
30 mm 14 mm 17,5 mm 0178 843 30 500
35 mm 16 mm 19,5 mm 0178 843 35 500
Anwendung

Fir auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen
Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-HolzVerbindung méglich.
Dabei wird das Gewinde vollstdndig im unteren zweiten Bauteil positioniert.

Unauffallige Befestigung

Farbliche Anpassung an das Bauteil durch Lackierung des Schraubenkopfes

ASSY®PLUS 4
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ASSY®plus 4 A2 CSMR

Universalschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Senkkopf

Universelle Teilgewindeschraube aus hoch-
wertigem austenitischem Edelstahl A2 mit
Senkfréaskanten zur randnahen, spaltfreien
Befestigung, ohne Vorbohren, von Holz-Holz-
Verbindungen im dauerhaft bewitterten AuBen-
bereich.

Ideale Kraftibertragung dank RW-Antrieb

* Mehr Power durch gréBere Kontaktfléiche am Bit

* Mehr Stabilitdt und punktgenaues Ansetzen durch perfekten
Sitz des Bits im Antrieb

* Einhandiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch
Steck-Effekt

* Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit

* Kompatibilitét mit dem bisherigen AW-Antrieb

Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren

durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze

* Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer

¢ Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohr-
schneidkanten (&hnlich Forstnerbohrer)

* Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberfléchen ohne
Verrutschen dank Zentrierdorn

* Zijgiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs

Leichtes Versenken in Laub-/Nadelholz mit hohem

Astanteil sowie harte Holzwerkstoffplatten

* Sehr hohe Frésleistung durch in der Senkung angebrachten
Fraskanten

Maximale Verschraubungssicherheit

e Asymmetrisches Einganggewinde

¢ Durch optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewinde-
geometrie

* Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische
Anordnung der Gewindeflanken

Rostfreie Verwendung bei zugéinglichen Holzverbin-

dungen im bewitterten AuBenbereich

* Aus austenitischen, nicht magnetischen und nicht rostenden
Edelstahls A2

* Einsetzbar in l&ndlicher oder stadtischer Umgebung bzw.
Industrieatmosphdre ohne nennenswerte Belastung von
Chloride oder SO,

* Mit reibungsreduzierender Gleitbeschichtung fiir eine leichte
Verschraubung
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Werkstoff

Edelstahl A2

ww WURTH

Oberflache Blank x5 Ig
RoHS-konform Ja % ®»
< kel
» @ w° §
b * B b
I |
Gewinde-
Nenndurch- | . Gewinde- lédnge mit Kopfdurch- |Kopfhéhe Innenan-
messer (d) Lénge (I lénge (lg) Bol?rspil'ze meI:ser (d,) (k)P trieb Art.-Nr. VE
(b)
4 mm 30 mm 15 mm 18,5 mm 8 mm 3,6 mm 0166 340 30 500
4 mm 35 mm 18 mm 21,5 mm 8 mm 3,6 mm 0166 340 35 500
4 mm 40 mm 21 mm 24,5 mm 8 mm 3,6 mm 0166 340 40 500
4 mm 45 mm 26 mm 29,5 mm 8 mm 3,6 mm 0166 34045 500
4 mm 50 mm 26 mm 29,5 mm 8 mm 3,6 mm 0166 340 50 500
4 mm 60 mm 31 mm 34,5 mm 8 mm 3,6 mm 0166 340 60 250
4,5 mm 40 mm 22 mm 26 mm 9 mm 4,3 mm 0166 345 40 500
4,5 mm 45 mm 22 mm 26 mm 9 mm 4,3 mm 0166 345 45 500
4,5 mm 50 mm 29 mm 33 mm 9 mm 4,3 mm 0166 345 50 500
4,5 mm 60 mm 29 mm 33 mm 9 mm 4,3 mm 0166 345 60 250
4,5 mm 70 mm 34 mm 38 mm 9 mm 4,3 mm 0166 34570 200
4,5 mm 80 mm 39 mm 43 mm 9 mm 4,3 mm 0166 345 80 200
5,5 mm 40 mm 20 mm 24,5 mm 10 mm 4,6 mm 0166 350 40 250
5,5 mm 45 mm 23 mm 27,5 mm 10 mm 4,6 mm 0166 350 45 250
5,5 mm 50 mm 28 mm 32,5 mm 10 mm 4,6 mm 0166 350 50 250
5,5 mm 60 mm 33 mm 37,5 mm 10 mm 4,6 mm 0166 350 60 250
5,5 mm 70 mm 38 mm 42,5 mm 10 mm 4,6 mm 0166 350 70 250
5,5 mm 80 mm 38 mm 42,5 mm 10 mm 4,6 mm 0166 350 80 200
5,5 mm 80 mm 53 mm 57,5 mm 10 mm 4,6 mm 0166 350 801 |200
5,5 mm 90 mm 43 mm 47,5 mm 10 mm 4,6 mm 0166 350 90 200
5,5 mm 100 mm 48 mm 52,5 mm 10 mm 4,6 mm 0166 350 100 | 200
6,5 mm 60 mm 32 mm 37 mm 12 mm 5,4 mm RW30 0166 360 60 200
6,5 mm 70 mm 37 mm 42 mm 12 mm 5,4 mm RW30 0166 360 70 200
6,5 mm 80 mm 45 mm 50 mm 12 mm 5,4 mm RW30 0166 360 80 200
6,5 mm 90 mm 45 mm 50 mm 12 mm 5,4 mm RW30 0166 360 90 200
6,5 mm 100 mm 55 mm 60 mm 12 mm 5,4 mm RW30 0166 360 100 | 100
6,5 mm 120 mm 65 mm 70 mm 12 mm 5,4 mm RW30 0166 360120 |100
6,5 mm 140 mm 65 mm 70 mm 12 mm 5,4 mm RW30 0166 360 140 | 100
6,5 mm 160 mm 65 mm 70 mm 12 mm 5,4 mm RW30 0166 360160 | 100
6,5 mm 180 mm 65 mm 70 mm 12 mm 5,4 mm RW30 0166 360180 | 100
6,5 mm 200 mm 65 mm 70 mm 12 mm 5,4 mm RW30 0166 360200 |100
Anwendung

Fir auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen
Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-HolzVerbindung méglich.

Dabei wird das Gewinde vollstandig im unteren zweiten Bauteil positioniert.
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ASSY®plus 4 A2 CSMR

Universalschraube magaziniert Edelstahl A2 blank Teilgewinde Senkkopf

Universelle magazinierte Teilgewindeschraube
aus hochwertigem austenitischem Edelstahl

A2 mit Senkfrdaskanten zur seriellen, randnahen,
spaltfreien Befestigung, ohne Vorbohren, von
Holz-Holz-Verbindungen im dauerhaft bewit-
terten AuBenbereich.

Ideale Kraftibertragung dank RW-Antrieb

* Mehr Power durch gréBere Kontaktfléiche am Bit

* Mehr Stabilitdt und punktgenaues Ansetzen durch perfekten
Sitz des Bits im Antrieb

* Einhandiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch
Steck-Effekt

* Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit

* Kompatibilitét mit dem bisherigen AW-Antrieb

Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren

durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze

* Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer

* Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohr-
schneidkanten (&hnlich Forstnerbohrer)

* Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberfléichen ohne
Verrutschen dank Zentrierdorn

e Ziigiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs

Leichtes Versenken in Laub-/Nadelholz mit hohem

Astanteil sowie harte Holzwerkstoffplatten

* Sehr hohe Frésleistung durch in der Senkung angebrachten
Fraskanten

Maximale Verschraubungssicherheit

e Asymmetrisches Einganggewinde

¢ Durch optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewinde-
geometrie

* Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische
Anordnung der Gewindeflanken

Rostfreie Verwendung bei zugéinglichen Holzverbin-

dungen im bewitterten AuBenbereich

* Aus austenitischen, nicht magnetischen und nicht rostenden
Edelstahls A2

* Einsetzbar in l&ndlicher oder stadtischer Umgebung bzw.
Industrieatmosphére ohne nennenswerte Belastung von
Chloride oder SO,

* Mit reibungsreduzierender Gleitbeschichtung fiir eine leichte
Verschraubung
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werllcmfrfieb Edelstahl A2 ul |
i i
erksto elsta €D g

Oberflach Blank
erflache an - »\ -
RoHS*konform Ja » @)
N

ld * b
I |
. Gewinde-
:::::ru(:)h ) Lange (1) E;‘;’;n;ge)- lédnge mit :':z:::'(-:’h; Kopfhéhe (k) |Art.-Nr. VE
Bohrspitze (b) h
4 mm 40 mm 21 mm 24,5 mm 8 mm 3,6 mm 0166 904 040 | 1000
4 mm 45 mm 26 mm 29,5 mm 8 mm 3,6 mm 0166904 045 | 1000
4,5 mm 50 mm 29 mm 33 mm 9 mm 4,3 mm 0166 904 550 | 1000
4,5 mm 60 mm 29 mm 33 mm 9 mm 4,3 mm 0166 904 560 | 1000
5,5 mm 60 mm 33 mm 37,5 mm 10 mm 4,6 mm 0166 905 060 | 1000
5,5 mm 70 mm 38 mm 42,5 mm 10 mm 4,6 mm 0166 905 070 | 1000
5,5 mm 80 mm 53 mm 57,5 mm 10 mm 4,6 mm 0166 905 080 | 1000

Anwendung

Schnelle Serienverschraubung

* Fir alle handwerklichen Anwendungen

* Mit Handgerdten fisr Coil- oder Bandgurtung

Fir auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen
Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-HolzVerbindung méglich.
Dabei wird das Gewinde vollsténdig im unteren zweiten Bauteil positioniert.
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Holzfassadenschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Kleiner

Linsensenkkopf 60°

Spezielle Teilgewindeschraube aus hochwer-
tigem austenitischem Edelstahl A2 mit kleinem
Linsensenkkopf und Fréskanten zur form-
schénen und randnahen Befestigung, ohne Vor-
bohren, von Holzfassaden, Leisten, Zdune usw.
im dauverhaft bewitterten AuBenbereich.

Ideale Kraftiibertragung dank RW-Antrieb

* Mehr Power durch gréBere Kontaktfléiche am Bit

* Mehr Stabilitdt und punktgenaues Ansetzen durch perfekten
Sitz des Bits im Antrieb

* Einhandiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch
Steck-Effekt

* Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit

* Kompatibilitét mit dem bisherigen AW-Antrieb

Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren

durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze

* Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer

* Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohr-
schneidkanten (&hnlich Forstnerbohrer)

* Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberfléichen ohne
Verrutschen dank Zentrierdorn

* Zigiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs

Sauberes Versenken in Laub-/Nadelholz mit hohem

Astanteil

* Kleiner linsenférmiger 60°-Senkkopf fiir optisch ansprechende
Anschlisse

* Sehr hohe Frésleistung durch in der Senkung angebrachten
Fraskanten

Maximale Verschraubungssicherheit

e Asymmetrisches Einganggewinde

¢ Durch optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewinde-
geometrie

* Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische
Anordnung der Gewindeflanken

Rostfreie Verwendung bei zugénglichen Holzverbin-

dungen im bewitterten AuBenbereich

* Aus austenitischen, nicht magnetischen und nicht rostenden
Edelstahls A2

* Einsetzbar in l&ndlicher oder stddtischer Umgebung bzw.
Industrieatmosphdre ohne nennenswerte Belastung von
Chloride oder SO,

* Mit reibungsreduzierender Gleitbeschichtung fiir eine leichte
Verschraubung
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Kopfdurchmesser (d,) 7 mm k I
Innenantrieb
Werkstoff Edelstahl A2 s ]—MWWD o
Oberfléche Blank b
B

RoHS-*konform Ja |

Nenndurch- . Gewindelé@nge Gewindelé@nge "

messer (d) Lénge (1) (Ig) 9 mit Bohrspiizge (b) Kopfhdhe (k) Art.-Nr. VE
4 mm 40 mm 21 mm 24,5 mm 4 mm 0166 440 40 500
4 mm 45 mm 26 mm 29,5 mm 4 mm 0166 440 45 500
4 mm 50 mm 26 mm 29,5 mm 4 mm 0166 440 50 500
4,5 mm 40 mm 22 mm 26 mm 3,7 mm 0166 445 40 500
4,5 mm 45 mm 22 mm 26 mm 3,7 mm 0166 445 45 500
4,5 mm 50 mm 24 mm 28 mm 3,7 mm 0166 445 50 250
4,5 mm 60 mm 29 mm 33 mm 3,7 mm 0166 445 60 250
4,5 mm 70 mm 34 mm 38 mm 3,7 mm 0166 44570 200
4,5 mm 80 mm 39 mm 43 mm 3,7 mm 0166 445 80 200
Anwendung

Fir auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen
Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindung méglich.
Dabei wird das Gewinde vollstandig im unteren zweiten Bauteil positioniert.
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ASSY®plus 4 A2 TH

Glasleistenschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Top Head 60°

Spezielle Teilgewindeschraube aus hochwer-

tigem austenitischem Edelstahl A2 mit kleinem s
Top Head Kopf und Fraskanten zur randnahen, ﬂf} -
spaltfreien Befestigung von filigranen Glas- oder

FuBleisten im dauerhaft bewitterten AuBenbe-

reich.

Ideale Kraftibertragung dank RW-Antrieb
* Mehr Power durch gréBere Kontaktfléiche am Bit

* Mebhr Stabilitét und punktgenaues Ansetzen durch perfekten w
Sitz des Bits im Antrieb w
¢ Einhdndiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch *x b
Steck-Effekt .
RW-Antrieb

* Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit
* Kompatibilitét mit dem bisherigen AW-Antrieb

Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren M
durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze A
* Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer

Asymmetrisches

¢ Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohr-
Hochleistungs-

schneidkanten (&hnlich Forstnerbohrer)

* Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberfléichen ohne gewinde
Verrutschen dank Zentrierdorn
* Zijgiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs Ferrsn
Rost
Formschéne unaufféllige Befestigung von Holzbau- I{gl
teilen INOX

* Kleiner Schraubenkopf mit linsenférmiger Kopfabrundung fisr STAINLESS STEEL

eine formschéne unaufféllige Befestigung

* Hochwirksame Fréskanten verhindern eine Spaltung schmaler

Holzprofile | |

Maximale Verschraubungssicherheit

o Asymmetrisches Einganggewinde

¢ Durch optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewinde-
geometrie

* Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische
Anordnung der Gewindeflanken

Rostfreie Verwendung bei zugénglichen Holzverbin-

dungen im bewitterten AuBenbereich

* Aus austenitischen, nicht magnetischen und nicht rostenden
Edelstahls A2

* Einsetzbar in landlicher oder stddtischer Umgebung bzw.
Industrieatmosphdre ohne nennenswerte Belastung von
Chloride oder SO,

* Mit reibungsreduzierender Gleitbeschichtung fiir eine leichte
Verschraubung
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ww WURTH

Kopfdurchmesser (d,) 5,2 mm
Innenantrieb

Werkstoff Edelstahl A2
Oberfléche Blank
RoHS-konform Ja
Nenndurch- . Gewindelédnge Gewindelédnge "
messer (d) Lénge (I) (Ig) 9 mit Bohrspil'zge (b) Kopfhéhe (k) Art.-Nr. VE
3 mm 25 mm 11 mm 14,5 mm 3,5 mm 0166 130 25 500
3 mm 30 mm 14 mm 17,5 mm 3,5 mm 0166 130 30 500
3 mm 35 mm 16 mm 19,5 mm 3,5 mm 0166 130 35 500
3 mm 40 mm 19 mm 22,5 mm 3,5 mm 0166 130 40 500
3 mm 45 mm 22 mm 25,5 mm 3,5 mm 0166 13045 500
3 mm 50 mm 22 mm 25,5 mm 3,5 mm 0166 130 50 500
3,5 mm 60 mm 27 mm 30,5 mm 3,1 mm 0166 135 060 | 500
Anwendung

Fir auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen
Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-HolzVerbindung méglich.
Dabei wird das Gewinde vollstéindig im unteren zweiten Bauteil positioniert.
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ASSY®plus 4 A2 SRCS terrace

Terrassenbauschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Linsensenkkopf

Spezielle Teilgewindeschraube mit Rillenschaft
aus hochwertigem austenitischem Edelstahl

A2 mit kleinem Linsensenkkopf und Frastaschen
zur formschénen und randnahen Befestigung,
ohne Vorbohren, von Terrassendielen, Holzfas-
saden, Leisten, Zdune usw. im dauerhaft bewit-
terten AuBenbereich.

Ideale Kraftibertragung dank RW-Antrieb

e Mehr Power durch gréBere Kontaktfléche am Bit

e Mehr Stabilitét und punktgenaues Ansetzen durch perfekten
Sitz des Bits im Antrieb

* Einhdndiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch
Steck-Effekt

¢ Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit

* Kompatibilitat mit dem bisherigen AW-Antrieb

Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren

durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze

¢ Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer

* Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohr-
schneidkanten (&hnlich Forstnerbohrer)

* Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberfléichen ohne
Verrutschen dank Zentrierdorn

* Zigiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs

Leichtes Versenken in Laub- und Nadelholz

* Optisch ansprechende Anschlisse durch linsenférmige Kopf-
abrundung

* Hohe Frésleistung und Spanaufnahme fiir ein sauberes
Versenken des Kopfes in Nadel-/Laubholz

* Universell verwendbar in Holz- und Metallanschlissen
aufgrund integrierter Frastaschen in der Senkung des Kopfes

* Kombinierbar mit 90°-Metallsenkungen

Maximale Verschraubungssicherheit

o Asymmetrisches Einganggewinde

* Durch optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewinde-
geometrie

* Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische
Anordnung der Gewindeflanken

Rostfreie Verwendung bei zugéinglichen Holzverbin-

dungen im bewitterten AuBenbereich

* Aus austenitischen, nicht magnetischen und nicht rostenden
Edelstahls A2

* Einsetzbar in l&ndlicher oder stadtischer Umgebung bzw.
Industrieatmosphdre ohne nennenswerte Belastung von
Chloride oder SO,

* Mit reibungsreduzierender Gleitbeschichtung fiir eine leichte
Verschraubung
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RW-Antrieb

Linsensenkkopf mit Rillenschaft

Fréstaschen

]

Teilgewinde

Asymmetrisches
Hochleistungs-

Zentrierbohrspitze

gewinde
Edelstahl A2
el s Wo <
frei
INOX
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—
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ww WURTH

Nenndurchmesser (d) 5,5 mm k |
Kopfdurchmesser (d,) 7,5 mm § , _
Kopfhshe (k 2,6 mm <= |l ‘ \WR\WR \\ 1\ \
PRy w0 | & 11 \\\‘\\\\\\\\Nﬂ&\l\\\\\\\\\\ °
Werkstoff Edelstahl A2 LI——
Oberfldche Blank

RoHS-konform Ja

Lénge (I) Gewindelénge (lg) ((::)ewmdelange mit Bohrspitze Art.-Nr. VE

40 mm 18 mm 22,5 mm 0166 815 540 |250
45 mm 23 mm 27,5 mm 0166 815545 |250
50 mm 23 mm 27,5 mm 0166 815 550 |250
60 mm 33 mm 37,5 mm 0166 815 560 |250
70 mm 33 mm 37,5 mm 0166 815 570 |250
80 mm 38 mm 42,5 mm 0166 815580 |200
Q0 mm 38 mm 42,5 mm 0166 815590 |100
100 mm 38 mm 42,5 mm 0166815510 |100
Anwendung

Fir eine fixierte Verbindung zweier Holzelemente

Durch die im Schaftbereich eingearbeiteten Rillen mit leichter Steigung wird eine im verbauten Zustand fixierte Verbindung zweier Hélzer
geschaffen. Eine durch Abtrocknung und Quellung der Holzbauteile hergerufenes Knarren wird verringert. Die mechanische Brucheigen-
schaft der Schraube wird auBerdem erhsht

Fir auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen
Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-HolzVerbindung méglich.
Dabei wird das Gewinde vollstandig im unteren zweiten Bauteil positioniert.
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ASSY®plus 4 A4 SRCS terrace

Terrassenbauschraube Edelstahl A4 blank Teilgewinde Linsensenkkopf

Spezielle Teilgewindeschraube mit Rillenschaft

aus hochwertigem austenitischem Edelstahl £ A A A A A A
A4 mit kleinem Linsensenkkopf und Fréstaschen PERIGEV e T T R R R R
zur formschénen und randnahen Befestigung,

ohne Vorbohren, von Terrassendielen, Holzfas-

saden, Leisten, Zdune usw. im stdarker korrosi-

onsbelasteten bewitterten AuBenbereichen (z.B. ASSY @Rw ncg

Meeresndhe).

Ideale Kraftibertragung dank RW-Antrieb u
* Mehr Power durch gréBere Kontaktfléche am Bit *’W 5:
e Mehr Stabilitdt und punktgenaues Ansetzen durch perfekten b |
Sitz des Bits im Antrieb =i
RW-Antrieb Linsensenkkopf mit Rillenschaft

e Einhdndiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch
Steck-Effekt
* Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit

* Kompatibilitét mit dem bisherigen AW-Antrieb i i; i - ki
S -——
Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren '

durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze

« Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer Teilgewinde Asymmetrisches Zentrierbohrspitze
Hochleistungs-

Fréstaschen

¢ Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohr- !
schneidkanten (&hnlich Forstnerbohrer) gewinde

* Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberfléichen ohne
Verrutschen dank Zentrierdorn

* Ziigiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs

Leichtes Versenken in Laub- und Nadelholz

* Optisch ansprechende Anschlisse durch linsenférmige Kopf- Edelstahl A4
abrundung

* Hohe Frésleistung und Spanaufnahme fiir ein sauberes

Versenken des Kopfes in Nadel-/Laubholz Iiﬂos%t e WO00D m@
frer

¢ Universell verwendbar in Holz- und Metallanschlissen

aufgrund integrierter Frastaschen in der Senkung des Kopfes INOX

* Kombinierbar mit 90°-Metallsenkungen SIRINLESSSTREL D woop é

Maximale Verschraubungssicherheit

e Asymmetrisches Einganggewinde m
¢ Durch optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewinde- b_ _d

geometrie TERRACE
* Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische

Anordnung der Gewindeflanken

[ 7]

Rostfreie und sdurebestdndige Verwendung bei

unzugéinglichen Holzverbindungen im bewitterten

AuBenbereich

* Aus austenitischen, nicht magnetischen und nicht rostenden
Edelstahls A4

* Einsetzbar in l&ndlicher oder stddtischer Umgebung bzw.
Industrieatmosphére mit méBiger Belastung von Chloride oder
SO, oder in Meeresndhe

* Herstellung von Verbindungen aus stark gerbséurehaltigen
Halzern

* Mit reibungsreduzierender Gleitbeschichtung fiir eine leichte
Verschraubung
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Nenndurchmesser (d) 5,5 mm k |
Kopfdurchmesser (d,) 7,5 mm N
= O) o IR
oo s NI TR TS, -

Innenantrieb lRw2o0 % .

Werkstoff Edelstahl A4 LI——
Oberfléche Blank

RoHS-*konform Ja

Lénge (I) Gewindelénge (lg) ((::)ewmdelange mit Bohrspitze Art.-Nr. VE

40 mm 18 mm 22,5 mm 0169 025 540 |250
45 mm 23 mm 27,5 mm 0169 025 545 |250
50 mm 23 mm 27,5 mm 0169 025 550 |250
60 mm 33 mm 37,5 mm 0169 025 560 |250
70 mm 33 mm 37,5 mm 0169 025 570 |250
80 mm 38 mm 42,5 mm 0169 025 580 |200
Anwendung

Fir eine fixierte Verbindung zweier Holzelemente

Durch die im Schaftbereich eingearbeiteten Rillen mit leichter Steigung wird eine im verbauten Zustand fixierte Verbindung zweier Hélzer
geschaffen. Eine durch Abtrocknung und Quellung der Holzbauteile hergerufenes Knarren wird verringert. Die mechanische Brucheigen-
schaft der Schraube wird auBBerdem erhéht.

Fir auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen
Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-HolzVerbindung méglich.
Dabei wird das Gewinde vollstandig im unteren zweiten Bauteil positioniert.
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ASSY®plus 4 A2 CH terrace

Terrassenbauschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde mit

Unterkopfgewinde Zylinderkopf

Spezielle Teilgewindeschraube aus hochwer-
tigem austenitischem Edelstahl A2 mit kleinem
Zylinderkopf mit Unterkopfgewinde zur form-
schénen und randnahen Befestigung, ohne Vor-
bohren, von Terrassendielen, Holzfassaden,
Leisten, Zdune usw. im dauerhaft bewitterten
AuBenbereich.

Ideale Kraftibertragung dank RW-Antrieb

* Mehr Power durch gréBere Kontaktfléche am Bit

e Mehr Stabilitédt und punktgenaues Ansetzen durch perfekten
Sitz des Bits im Antrieb

¢ Einhdndiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch
Steck-Effekt

* Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit

* Kompatibilitét mit dem bisherigen AW-Antrieb

Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren

durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze

* Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer

* Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohr-
schneidkanten (ahnlich Forstnerbohrer)

* Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberfléchen ohne
Verrutschen dank Zentrierdorn

* Zigiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs

Unauffallige Befestigung von Holzbauteilen

* Kleiner Kopfdurchmesser fiir eine unaufféllige Befestigung

* Geringe Spaltwirkung bei der Versenkung des Schrauben-
kopfes

Maximale Verschraubungssicherheit

e Asymmetrisches Einganggewinde

* Durch optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewinde-
geometrie

* Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische
Anordnung der Gewindeflanken

Rostfreie Verwendung bei zugéinglichen Holzverbin-

dungen im bewitterten AuBenbereich

* Aus austenitischen, nicht magnetischen und nicht rostenden
Edelstahls A2

¢ Einsetzbar in l&ndlicher oder stddtischer Umgebung bzw.
Industrieatmosphdre ohne nennenswerte Belastung von
Chloride oder SO,

* Mit reibungsreduzierender Gleitbeschichtung fiir eine leichte
Verschraubung
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RW-Antrieb
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Nenndurchmesser (d) 5,5 mm N g
44 N r

Kopfdurchmesser (dj) 6,8 mm %[ ‘|||mm!||||\|\||_g\|\\\|\\\|\\\\\“\‘:, o
Kopfhshe (k) 2,3 mm | \ b

Innenantrieb [Rw2o

Werkstoff Edelstahl A2

Oberfléche Blank

RoHS-*konform Ja

Lénge (I) Gewindelénge (lg) ((:()ewmdelange mit Bohrspitze Art.-Nr. VE

50 mm 18 mm 22,5 mm 0166 825 550 |250

60 mm 23 mm 27,5 mm 0166 825 560 |250

70 mm 23 mm 27,5 mm 0166 825 570 |250

80 mm 33 mm 37,5 mm 0166 825 580 |200
Anwendung

Fir eine fixierte Verbindung zweier Holzelemente

Durch das unterhalb des Kopfes angeordnete Unterkopfgewinde mit gleicher Gewindesteigung und gleichem Auflendurchmesser wird
eine im verbauten Zustand fixierte Verbindung zweier Hélzer geschaffen. Ein durch Abtrocknung und Quellung der Holzbauteile hervor-
gerufenes Knarren ist ausgeschlossen. Integrierte Schaftrillen verbessern den Zusammenzug.

Fir auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen
Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-HolzVerbindung méglich.
Dabei wird das Gewinde vollstandig im unteren zweiten Bauteil positioniert.
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ASSY®plus 4 A2 PH solar
Dachhakenschraube Edelstahl A2 blank Teilgewinde Pan Head

Spezielle Vollgewindeschraube aus hochwer-

tigem austenitischem Edelstahl A2 mit Pan Head

Kopf zur randnahen Befestigung, ohne Vor- m
bohren, von Dachhaken bei der Installation von

PV-Anlagen im dauverhaft bewitterten AuBenbe-
reich.

Ideale Kraftiibertragung dank RW-Antrieb ASSY @Rw n(_g

* Mehr Power durch gréBere Kontaktfléiche am Bit

* Mebhr Stabilitét und punktgenaues Ansetzen durch perfekten w —,
Sitz des Bits im Antrieb : ] 1 -
* Einhandiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch *‘W l
Steck-Effekt -
RW-Antrieb Pan Head Kopf Vollgewinde

* Seltene Bit-Wechsel durch breite Abdeckung mit nur einem Bit
* Kompatibilitét mit dem bisherigen AW-Antrieb

Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren m %

durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze i o ol =

* Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer i «

¢ Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohr- Asymmetrisches Zentrierbohrspitze Edelstahl A2
schneidkanten (&hnlich Forstnerbohrer) Hocbleismngs'

* Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberfléichen ohne gewinde
Verrutschen dank Zentrierdorn

e Ziigiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs ey " D STEEL

Plane Anbringung von Blechen fiir untergeordnete @ LR

NN

Zwecke an den Untergrund INOX
STAINLESS STEEL

|

* Flacher, zylinderférmiger mit einer Linse abgerundeter Kopf
und groBer Auflagefléche

Maximale Verschraubungssicherheit E
e Asymmetrisches Einganggewinde
<]

¢ Durch optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewinde-

w
»
2.

Z
Z
g

geometrie
* Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische
Anordnung der Gewindeflanken

Rostfreie Verwendung bei zugéinglichen Holzverbin-

dungen im bewitterten AuBenbereich

* Aus austenitischen, nicht magnetischen und nicht rostenden
Edelstahls A2

* Einsetzbar in l&ndlicher oder stadtischer Umgebung bzw.
Industrieatmosphdre ohne nennenswerte Belastung von
Chloride oder SO,

* Mit reibungsreduzierender Gleitbeschichtung fiir eine leichte
Verschraubung
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Nenndurchmesser (d) 8 mm
Kopfdurchmesser (d,) 14,5 mm = 1
o Hg
Kopfhéhe (k) 4,6 mm e g[
. H T
Innenantrieb
Werkstoff Edelstahl A2 L I
Oberfléche Blank
RoHS-*konform Ja
Lénge (I) Gewindelénge (lg) gjwmdelange mit Bohrspitze Art.-Nr. VE
100 mm 85 mm 90,5 mm 0166 280100 |75
120 mm 95 mm 100,5 mm 0166280120 |75
Anwendung

Fir auf Auszug ausgelegte Stahl-Holz-Verbindungen

Durch das unmittelbar unterhalb des Kopfes beginnende Vollgewinde ist eine hochtragende auf Auszug ausgelegte z.B. Beschlag-Holz-

oder Plattenwerkstoff-Holz-Verbindung méglich. Eine erhdhte Schraubenauszugskraft wird durch die maximale Gewindelénge erreicht.

ASSY®PLUS 4
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Bits

RW-Antrieb

e Mehr Power durch gréBere Kontaktfléiche am Bit
e Mehr Stabilitédt und punktgenaues Ansetzen durch perfekten

i\
Sitz des Bits im Antrieb h * :
¢ Einhdndiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch ~ -

Steck-Effekt
¢ 2-fach bedruckter Bit zur einfachen Identifikation der
gewinschten BitgréBe

@Rw 25 mm C6,3 O Aufnahme GréBe Ldnge Art.-Nr. VE
1/4" 6kant 25 mm 06147010 10
1/4" 6kant 25 mm 0614 70 20 10
1/4" 6kant 25 mm 0614 70 30 10
1/4" 6kant 25 mm 0614 70 40 10
@Rw 50 mm E6,3 O Aufnahme GréBe Ldnge Art.-Nr. VE
1/4" 6kant 50 mm 06147110 5
1/4" 6kant 50 mm 061471 20 5
1/4" 6kant 50 mm 0614 71 30 5
1/4" 6kant 50 mm 061471 40 5
@Rw 120 mm E6,3 O Aufnahme GréBe Ldnge Art.-Nr. VE
1/4" 6kant 120 mm 06147210 5
1/4" 6kant 120 mm 0614 72 20 5
—————— D | 1/+ St 120mm 06147230 |5
1/4" 6kant 120 mm 061472 40 5

Hinweis
Sie bendtigen fir den RW- und den AW-Antrieb nur einen Bit. RW- sowie AW-Bits sind sowohl fir Schrauben mit RW- als auch mit
AW-Antrieb geeignet.
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DER WURTH ONLINE-SHOP IST BESTER B2B-SHOP 2019

B BESTER ONLINE-SHOP
B FUR HANDWERKER!

Bei der 9. Vergabe des hat sich der Wiirth Online-Shop als bester
B2B Player durchgesetzt. Fiir Sie als Holzbauexperte besonders interessant: Die Microsite

mit jeder Menge Informationen, Lasttabellen und Anschlussdetails fiir den konstruktiven Holzbau. Schauen Sie rein
und entdecken Sie Deutschlands besten B2B Online-Shop und viele Services, mit denen Wiirth Ihre tagliche Arbeit
erleichtert.

SCHAUEN SIE MAL REIN
IN DEN SIEGER SHOP

UBER 125.000
PRODUKTE IM

ONLINE-SHOP

www.wuerth.de
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